
赛纳威200A空气净化效率检测仪pm2.5尘埃粒子计数器粉尘检测仪

产品名称 赛纳威200A空气净化效率检测仪pm2.5尘埃粒子
计数器粉尘检测仪

公司名称 深圳市福田区铭川仪器仪表经营部

价格 3080.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:赛纳威
型号:200a

公司地址 广东深圳市宝安区大浪街道下岭排工业区

联系电话 86 755 29450117 18926027786

产品详情

本仪器主要用于测试空气净化器净化效率，适合净化器销售人员以及重视空气质量，需随时检测空气pm
2.5的个人使用。如果用于工厂车间、实验室等地方，需选择其他型号。cw-hpc200(a)型空气净化器净化
效率检测仪是专用于测量空气净化机进出气风口单位体积内尘埃粒子数并根据进出气口尘埃粒子的个数
计算出效率的仪器. 它是深圳市赛纳威环境科技有限公司吸收国外先进的高灵敏度微型传感器技术的基
础上自主开发出的集空气动力学,数字信号处理,光机电一体化的高科技产品. 其基本原理是激光经尘埃
粒子散射后,对光学传感器输出的脉冲信号进行数字信号处理,测量参数设定,结果显示、按键、时间、日
期等都由内置微机(mcu)控制和实现。

测试粒子粒径 0.3,2.5μm
(用户可在0.3～5.0μm之间定制出厂默认待测的两个粒径)

光 源 激光二极管(寿命大于100000小时)
一致性损失 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5%

计数效率 100±10%@0.5μm
检定标准 jis-b-9921(1997), astm-f649-01, astm-f328-98 (nist可溯源)

测试方式 浓度（每升）
数据内存容量 一对测量对比数据

错误指示 超过最大计数，激光功率衰减，超过校准流量（>±5%）
，电池电量不足

最大通讯速率 12mbps
电 源 可充电li-ion锂离子电池（7.4v/1020mah）或ac适配器（输

入：100～240v，输出9v/1.5a）

电池工作时间 连续测试时间大于6小时
外形尺寸 93（w）×46（d）×180（h）mm

重 量 约600克（含电池）



环境条件 工作环境5～45℃, ＜ 90%rh

储藏环境：-20～60℃, ＜ 90%rh
标准附件 ac适配器，便携式保护袋，说明书

该款空气净化机净化效率检测仪能同时对两个粒径档(0.3，2.5)进行检测分析，仪器默认测量设置为前，
也就是此时用户将仪器拿到进风口处测量单位体积内尘埃粒子个数20秒后自动显示设置为后，用户此时
就拿仪器到出风口处测量20秒，测量完后根据当前测量的进出气风口尘埃粒子个数自动计算出该款净化
机的净化效率。该仪器具有测试精度高,性能稳定,多功能性强,操作简单方便,达到和超过了国际同类产品
的所有性能指标. 其对空气净化器的针对性的净化效率检测，有效的反映了其净化效果。用户只需要用
此仪器分别对空气净化器进风口和出风口进行测量，它便可准确实时反映其净化前后颗粒物个数，并计
算出其净化效率百分比，因此，这款仪器非常实用于空气净化器净化效果分析检测。空气净化器净化效
率检测仪主要是由国外引进的高灵敏度，高分辨率，高稳定性的尘埃粒子分析传感器及高精度采样泵为
重要组成部分，通过采样泵采集数据，再经过传感器进行检测分析，再将分析的数据实时反映在lcd显示
屏上。

使用方法：

按住电源键3秒开机，摘下采样口上的防尘套，此时显示前，对准净化器进风口，按run/stop键，开始测
试，测试过程用时20秒，测试完自动显示结果，并跳转到后，此时对准净化器出风口，按一下run/stop键
，仪器又开始测试，测试结束自动显示结果，并计算出空气净化器净化效率，分别显示在0.3um和2.5um
的最后面，以%形式显示。中途如需停止，可按下run/stop键，即可停止测试。测试完，记录数据，然后
按住电源键关机，套上防尘套，把仪器收好，放进气泡保护袋即可。本仪器可随身携带，电池没电的话
需及时充电方可继续使用。

"赛纳威200A空气净化效率检测仪pm2.5尘埃粒子计数器粉尘检测仪"的类型为呼吸性粉尘采样仪，型号是
200A，品牌为赛纳威，加工定制是否

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

