
SYDP智能型马赛克模拟屏 PPO材料调度模拟屏 调度屏配电模拟屏

产品名称 SYDP智能型马赛克模拟屏 PPO材料调度模拟屏
调度屏配电模拟屏

公司名称 浙江申乐科技有限公司

价格 1680.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:申乐
型号:sydp

公司地址 乐清市乐成镇宋湖路10号

联系电话 86-057128821999/28821918/28811900 18667041926

产品详情

 模拟屏作为传统的模拟显示设备，一直是大型企业调度监控系统中的一个重要的组成部分，被广泛应
用于公用事业及相关领域，在电力、煤炭、水利、环保、公路、铁路、航空、化工等行业中的安全生产
系统中发挥着不可替代的作用。 它引进国外先进技术和工艺，结合我国调度自动化系统的实际情况而设
计制造，塑料拼块采用脱卸式新结构和新工艺，提高了拼块面板和基座的配合精密，屏面平整度好，缝
隙小，互换性好，更改模拟接线图方便灵活，塑料拼块采用进口高性能工程塑料，具有强度高，色泽一
致和阻燃性能，它可以组合成圆弧屏架屏面，底座和边屏选用铝合金装饰、整体效果美观，屏面过度平
滑，各种智能遥信元件、遥测显示器等仪表均能方便镶嵌安装在模拟屏上。 

五大体系：●sydp调度模拟屏●syjp微电脑防误操作报警模拟屏●sykp控制屏●sylp工艺流程屏●syfp信号
返回屏 技术指标：a）屏面模块材料按gb1958标准，采用高性能的ppo工程塑料压制而成，颜色为国际标
准色，模块与模块拼装精确，阻燃性能好、不变形、不褪色，受环境影响小。屏面马赛克模块采用活盖
式，变动灵活、方便。b）屏面线条、汉字、编号和图形等制作工艺采用丝网印刷或者电脑凹刻精雕。模
块侧面不流漆，不褪色，与电器元件拼装精确。c）技术性能：●阻燃标准与指标：a.s.t.m（d—635）自
动消火，ul标准●光学器件视角≥120●屏面平面度＜1mm/m2●拼装缝隙＜0.5mm●相邻模块拼装平整度
＜0.5mm

      浙江省申乐科技有限公司，是温州地区唯一一家从事马赛克模拟屏生产的专业厂商，也是国
内首批从事马赛克模拟屏生产与研发的高技术企业之一。公司集研发、制造、销售、工程和售后服务为
一体，专业从事工业环境的调度、控制、监控显示领域的产品研发生产、优化方案的推广。经过申乐人
长期艰苦不懈的努力及各用户单位的大力支持，公司产品广泛应用于电力、煤炭、水利、环保、公路、
铁路、航空、化工等行业，在业界取得了骄人业绩。      公司成立于二十世纪九十年代初，曾



用名乐清市复华电力设备有限公司，前身为乐清申乐自动化调度设备厂。自创立伊始，公司秉承科技创
新的宗旨，与各大专院校保持密切合作，汇聚了一批从事电力电子、自动化控制、计算机应用程序等专
业并具有丰富经验的高级技术人才，组成了一支颇具实力的产品研发及支持队伍，实行产学研相结合，
不断改进完善产品。      企业管理：依托网络信息化手段，全面引入iso9001质量管理体系标准
和5s现场管理要求，明确了总经理、管理者代表、办公室、技术部、销售部、生产部、采购部等部门的
权责，规定了各生产现场的环境标准，健全了各项规章制度。品牌建设：以优异的产品、可靠的质量、
周到的服务为宗旨，视顾客的满意程度为最高要求，赢得顾客长期信赖和业内普遍赞誉。公司合法诚信
经营，先后被相关部门评为'aa＋'资信企业、'守合同、重信用'单位。      企业文化：大力倡导'
集智、放胆、拓荒、创新'的企业精神，在员工心中树立起了'心怀高远、脚踏实地'的企业理念，培养员
工严谨、高效、拼搏、向上的工作作风，公司内部实行平等良好的沟通机制，使企业充满活力，逐步形
成了具有申乐特色的企业文化。 

"SYDP智能型马赛克模拟屏 PPO材料调度模拟屏 调度屏配电模拟屏"的型号为SYDP，绝缘电压是500K（V
），主电路电压为500K（V），品牌是申乐，产品认证为DL411-91，加工定制是是，属性为属性值
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