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产品详情

不锈钢手拉葫芦如何储存

由于材质上的差别不锈钢手拉葫芦较普通葫芦相比，保养方法也略有不同，使用完毕后的不锈钢手拉葫
芦应该避免以下：

1、避免不锈钢手拉葫芦表面有其他金属元素的粉尘或金属颗粒的附着物。

2、避免不锈钢手拉葫芦表面粘附含有酸、碱、盐类物质，以免引起局部腐蚀。

3、避免在含有大量硫化物、氧化碳等大气环境中使用不锈钢手拉葫芦，不锈钢手拉葫芦
长垣，如遇冷凝水，会形成硫酸、引起化学腐蚀。

长期存放的不锈钢手拉葫芦可以即拿即用吗

有些客户反映，自己所购买的不锈钢手拉葫芦并非经常使用，可能偶尔使用一次，导致葫芦长期存放，
那么长期存放的不锈钢手拉葫芦可以即拿即用吗?回答是否定的。原因如下: 1.长期存放的不锈钢手拉葫芦
会存在很多不确定因素，比如说组件故障或者缺少润滑等，铜川不锈钢手拉葫芦，这些因素的存在会对
不锈钢手拉葫芦造成很大的威胁。 2.不锈钢手拉葫芦属于机械设备，机械设备的特点是越用越灵活，长
期放置对葫芦反而并不好，所以，对于长期存放的葫芦来说，在使用前先通过试载实验的方式让各个零
部件得到磨合。 河北牧田起重提示大家，如果您的不锈钢手拉葫芦长期存放，一定要注意上述问题，才
能保证葫芦的正常使用。

选购不锈钢手拉葫芦一定要擦亮眼睛，选择优良的不锈钢手拉葫芦。那么什么样的不锈钢手拉葫芦是优
良的呢？当然采用的是优良的不锈钢啦。



目前市场上不锈钢的种类繁多，这就直接导致了不锈钢材质的产品质量也参差不齐，而优良的不锈钢手
拉葫芦采用的是304不锈钢，为何304不锈钢为坚固不锈钢，我们将进行分析，304不锈钢手拉葫芦究竟好
在哪里？

304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质，密度为7.93 g/cm3，手拉葫芦不锈钢，业内也叫做18/8不锈钢。耐
高温800度，具有加工性能好，韧性高的特点，广泛使用于工业和家具装饰行业和食品行业。

304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。
为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有18%以上的铬，8%以上的镍含量。当然钢内镍，不锈钢
手拉葫芦怎么用，铬含量少于这个标准也被称之不锈钢，但是腐蚀性下降了不是一星半点，而这个值是
属于良好状态，过多过少都会影响其金属性质。

这就是牧田起重建议大家在购买不锈钢手拉葫芦时一定要擦亮眼睛的主要原因，因为现在滥竽充数的产
品太多了，而不锈钢从早就是一大卖点，很多无良厂家为此打“擦边球”，只要能叫不锈钢，价格就同
等对待，这也是目前的市场乱象，牧田起重专注不锈钢手拉葫芦多年，一心主打优良产品，本着不欺诈
消费者为原则，质量为主，服务为上为经营理念，真诚的期待您的关顾。

铜川不锈钢手拉葫芦-牧田防腐手拉葫芦规格-手拉葫芦不锈钢由河北牧田起重设备制造有限公司提供。
铜川不锈钢手拉葫芦-牧田防腐手拉葫芦规格-手拉葫芦不锈钢是河北牧田起重设备制造有限公司今年新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘俊汐。
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