
安徽强建|服务到位 铜陵水泥路面破碎机租赁

产品名称 安徽强建|服务到位 铜陵水泥路面破碎机租赁

公司名称 安徽强建工程机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商
业广场6幢1201室

联系电话  18256103299

产品详情

路面碎石化施工质量的控制要点，你知道吗？

   1、用于高速公路、一级公路沥青路面的改性沥青混合料应进行高温稳定性能、低温抗裂性能和水
稳性能等试验，其技术指标必须符合施工技术规范的要求。必要时，应进行耐久性能、抗老化性能等方
面的试验;

   2、拌和后的混合料应均匀一致，无花白、无粗细料分离和结团成块现象;

   3、下承层必须碾压密实，表面干燥、清洁、无浮土，其平整度和路拱应符合要求.

路面碎石化施工前准备

在沥青混凝土松散料填筑前，需要做好其他杂物材料的清理工作。同时在破碎过程中，水泥路面破碎机
租赁，需要从混凝土的路面高处向低处进行施工，以减少摊铺沥青混凝土受到排水的影响；在施工过程
中，为了能控制路面碎石的效果，需要严格控制施工工艺，禁止随意施工。

施工质量控制技术

   在施工过程中，为了提高施工质量，在开始施工前需要选择一段代表性的路程进行试验破碎，在破
碎的过程中，多锤头破碎机需要采用不同的行驶速度，且需要调整破碎高度.



路面碎石化施工前准备

做好技术交接工作

   在正式施工之前，需要选择100m的试验路段进行路面破碎施工，通过路面破碎试验确定工程项目的
打裂顺序，在试验过程中，要对1打裂尺寸进行检查，在工程施工过程中，打裂前要对1打裂路面进行洒
水，通过洒水能看到产生气泡，水泡消除后能清晰的看见裂缝痕迹，通过裂缝痕迹判断开裂程序是否满
足施工要求。

安徽强建|服务到位(多图)-铜陵水泥路面破碎机租赁由安徽强建工程机械有限公司提供。安徽强建工程机
械有限公司为客户提供“破碎机,多点锤破碎机”等业务，公司拥有“强建”等品牌，专注于行业设备等
行业。，在安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商业广场6幢1201室的名声不错。欢迎来电垂询
，联系人：陈经理。
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