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产品名称 凹凸面曝光显影 利成感光五金厂
凹凸面曝光显影厂

公司名称 东莞市清溪利成感光五金厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇三中老中坑莲湖街5号

联系电话  13530641276

产品详情

曝光显影整装线工艺流程：

1）载具工件一体式清洗方式

人工吸笔上料至载具盘卡位，设有固定卡点，凹凸面曝光显影厂，卡位。

同时清洗15片，此托盘的应用从来料清洗持续到曝光段结束，有效降低人员操作时间和喷涂段油墨损耗
（载具可提供个性化定制）

2）来料清洗+UV表面改性

对3D成型后的盖板进行表面清洗，去除异物及有机物，使盖板达到符合要求的洁净度，凹凸面曝光显影
，同时提高的油墨附着力。

在logo规划之初，应站在品牌战略的高度，为品牌规划有必定包容性的标志，为品牌久远开展供给延伸
空间。标志自身的线条作为体现手法传递的信息需要契合品牌战略，降低联想或错误联想风险。标志颜
色作为视觉情感感触的首要手法、辨认元素，须将品牌战略定位，用颜色表达。标志外延意义的象征性
联想须与品牌价值匹配。标志全体联想具有包容性及相对明晰的鸿沟，为品牌久远开展供给延伸空间。
标志全体规划传递的气质须契合品牌战略，全体气质具有相对具体的、明晰的、强烈的力，实现品牌的
气质辨认。

曝光显影整装线工艺流程：



曝光

将需要的图形根据油墨的感光特性制成掩膜板（MASK)，掩膜板与喷墨后的玻璃紧密接触，凹凸面曝光
显影抛光，通过曝光技术，凹凸面曝光显影工厂，使图形转印到玻璃之上

显影

显影清洗—图形生成、表面清洗

经过曝光过的玻璃进入显影设备，对需要去除的油墨进行化学反应，进行剥离，然后进行表面清洗，形
成的油墨3D盖板，再进入后固化定型，出料即完成整个曝光显影工序。

凹凸面曝光显影-利成感光五金厂-凹凸面曝光显影厂由东莞市清溪利成感光五金厂提供。“曝光显影工
艺,加工五金制品”选择东莞市清溪利成感光五金厂，公司位于：东莞市清溪镇三中老中坑莲湖街5号，
多年来，利成感光坚持为客户提供好的服务，联系人：张应叙。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。利成感光期待成为您的长期合作伙伴！
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