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产品名称 金属罐检定，如何测金属硬度

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

金属罐检定，如何测金属硬度

在淬火断口上可以发现白点、夹杂、夹层、气孔等缺陷。退火断口用
于轴承钢和工具钢，可检查晶粒的均匀细密程度，以显示石墨碳析出
、夹杂、缩孔等缺陷。调质断口只用于少数钢材，断口上出现的纤维
组织能在一定程度上反映钢的力学性能。

2. 高倍组织检验，即显微组织检验，是用放大100~2000倍的显微镜
对钢材内部进行观察分析的检验方法。检验内容有非金属夹杂、带状
组织、碳化物不均匀性、碳化的液析、脱碳层深度测定、球状组织级
别评定、网状组织级别评定和奥氏体晶粒度级别评定。

3. 电镜显微组织检验，也中精细组织检验，是用放大几千倍到几十
万倍的电子显微镜对钢材内部进行观察分析。

此外，还有用X射线衍射方法测定金属和合金内部各种相的晶体结构
、用电子探针分析组织中显微区域内化学成分等的组织检验方法。
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