
定氮仪 KDN-103F定氮仪 蛋白质测定仪

产品名称 定氮仪 KDN-103F定氮仪 蛋白质测定仪

公司名称 南通大顺莳工贸有限公司

价格 6200.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:上海纤检
型号:kdn-103f

公司地址 江苏南通市崇川区中新一路12号

联系电话 0513-81555002 18762858111

产品详情

特点：

1. 微机芯片控制，加碱与蒸馏时间数码显示，并有倒计时功能，更直观清晰。增设蒸发炉进水保护程
序，防止水泵过载而损坏。

2. 检测结束报时提醒。

3. 电子计时，加碱和蒸馏定时定量更精确。

4. 加碱和蒸馏可单独操作，相互不受影响，操作方便。

5. 薄膜轻触按钮，手感舒适，面板简洁清爽。

6. 自动记忆最后一次设置的数据，适于不同要求的蒸馏。

7. 防溅管采用特殊高性能耐酸碱耐热塑料一次成型。密封性能好，抗碱性比玻璃更强，使用寿命长。

8. 防止接收液和消化液倒吸功能，确保测试质量和使用安全。

9. 保修期延长为2年，进一步提高对产品质量和服务的保证。

kdn-103f自动定氮仪技术参数：（★表示本公司产品特点）

1.       测定范围： 0.1mg～200mg氮；

2.       样品质量：固体0.3～1g；液体2～5ml；



3.       测试精度：相对差1%；

4.       重复性：平行差≤0.2%；

5.       回收率：≥99.5%；

6.       速 度：蒸馏25 ml/min；

7.       ★一次最大加液体积：150ml；

8.       ★一次最大接收体积：400ml；

9.       ★防溅管采用高性能耐强酸碱塑料模具一次成型；

10.    电 源：220（v）±10%； 50hz～60hz；

11.    额定功率： 1200w；

12.    外形尺寸：360x300x700（mm）；

13.    重量：27kg；

"定氮仪 KDN-103F定氮仪 蛋白质测定仪"的尺寸为360x300x700（mm）（mm），加工定制是否，材质为
铝合金，重量是27（kg），型号为KDN-103F，测量精度是相对差1%，适用范围为食品医药卫生防疫科研
院所，品牌是上海纤检，次最大加液体积为150ml，一次最大接收体积是400ml
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