
湛江硅胶布 防火硅胶布 海鹏帆布

产品名称 湛江硅胶布 防火硅胶布 海鹏帆布

公司名称 深圳市海鹏帆布有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层

联系电话  13603050960

产品详情

硅胶布应用范围：

a.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。

b.非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较
高的耐温性，红色硅胶布，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，
能源等领域。

c.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一
种理想的防腐材料。

深圳市海鹏达帆布有限公司是一家生产，防火硅胶布，批发，零售，加工集一体的厂家，公司主要产品
有防水帆布、玻璃纤维防火布、玻璃纤维布、高硅氧防火布、玻纤防火布、铝箔防火布、阻燃帆布、防
火帆布、耐火帆布、耐高温帆布、耐磨帆布、高强帆布、刀刮布、三防帆布（防水.防尘.防霉）；PVC涂
塑布，蜡帆布维纶，蜡帆布，有机硅布，硅胶布、硅胶防火布、彩条布，防水防尘帆布袋等匀可加工定
做。可按客户需求加工定制各种规格，各种尺寸车船篷、防水防尘机器罩、高强度轻型防水盖布、大型
仓库篷盖布、大型货堆篷盖布。海鹏帆布厂生产的帆布质量优，品种齐全，硅胶布图片，价格低！可按
客户要求加工不同帆布规格，能够满足不同客户的不同需求。

欢迎各企事业单位来电订货。

 



马丁布与帆布有什么区别？材质有什么不一样?

马丁布是棉类系列面料

具有圆度标准，耐磨性强，密度均匀，圆心，光洁度高等优点

帆布，canvas，湛江硅胶布，是一种较粗厚的棉织物或麻织物。因初用于船帆而得名。一般多采用平纹组
织，少量的用斜纹组织，经纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。经染色后也可用作鞋
、旅行袋、背包等面料。此外，还有橡胶帆布，防火、防辐射用的屏蔽帆布，造纸机用的帆布。

什么是耐火性陶瓷纤维

 耐火性陶瓷纤维是一种陶瓷工业窑炉用耐火物的防护涂剂。

应用实例

   将尺寸70目的氧化铝陶瓷纤维与150目的同一纤维等量混合，然后取混合的陶瓷纤维38％与以硅溶胶
为主要成分的无机粘结剂61．8％，再配合0．2％羧甲纤维素配成粘度为10泊的耐火性防护涂剂，在0．7
－7mm涂层厚度范围内，以每0．1mm厚度的变化，分别涂在碳化硅耐火板表面，送入高温度为1350℃的
窑中烧成12小时，取出，测定冲击阻力值。

测定结果表明，保护涂层厚度为1mm时，冲击阻力值为未涂涂剂的耐火物的14倍。不过，保护涂层不宜
厚，因为涂层厚度过厚，冲击阻力值虽有待提高，但剥落率相反而会增大。

   另将形成同一保护涂层的耐火板送入烧成窑炉，升温至300°～900℃，立即取出，常温急冷，观察
龟裂状态，结果耐火板表面未有龟裂出现，而且经受急冷热冲击后，抗折强度在900℃急冷温差下较无保
护涂层的耐火板提高约15％。另外，带保护涂层的耐火板可继续在1350℃高温下使用，使用寿命为无保
护涂层的耐火板的2倍。

   由上可见，该耐火性防护涂剂涂以窑炉，烟道以及其它高温气氛下的耐火物表面，能形成有效的保
护层，防止对耐火物基体的损害，延长其使用寿命，同时降低保养和维修次数，节省耐火材料和施工费
用，带来显著的经济效益。该防护涂剂使用于各种耐火物和耐热金属部件。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布 、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷
、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接 、防水布，防火毯
、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布

湛江硅胶布-防火硅胶布-海鹏帆布(诚信商家)由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事
防火帆布，防火帆布定制，电焊防火帆布的厂家，欢迎来电咨询。
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