
易驱变频器ED3100-4T0110M/4T0150FP

产品名称 易驱变频器ED3100-4T0110M/4T0150FP

公司名称 大连众恒电力电子有限公司

价格 2337.00/台

规格参数 应用范围:恒转矩
品牌:易驱
产品系列:ed3100

公司地址 中国 辽宁 大连市
沙河口区黄河路547号国际工控大厦5楼

联系电话 86-41181230715 13700080592

产品详情
①先进的矢量控制算法，可实现svc矢量控制和v/f控制两种方法；②0.75kw～18.5kw各规格标准内置制动单元，若需快速停车，可直接连接制动电阻；
    160kw以上的各规格标准配置直流电抗器，能提高输出侧功率因数，提高整机效率及稳定性，有效消除输
    入侧的高次谐波对变频器的影响，减少对外围的干扰；③内置自动转矩补偿功能；内置转差补偿功能高效运行；
    内置pid调节器；内置rs-485通讯接口，完全支持modbus通讯协议；④转矩追踪再起动功能，实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动；⑤多种参数在线监视功能及在线调整功能；⑥丰富灵活的输入输出接口和控制方式，能和各种外围设备：包括plc、工控机或仪表联动操作；⑦提供可选的led、lcd操作面板，实现方便快捷的操作；⑧提供脉冲输入输出功能，方便组成数字化的闭环控制；⑨具有自动节能运行功能，与v/f控制相比，同频率运行下电流低于v/f控制；
    同时电压能自动调节；
    当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定；
    完全独立风道设计，提高抗粉尘环境；所有板件采用三防漆处理工艺。完善的保护功能。

"易驱变频器ED3100-4T0110M/4T0150FP"的额定电压为三相AC380-460（V），输出电压调节方式是高载频
PWM控制，外型为塑壳，产品系列是ED3100，直流电源性质为电压型，滤波器是内置1A滤波器，额定
电流为25（A），电源相数是三相，应用范围为恒转矩，营销方式是代理，适配电机功率为11（kW），
型号是ED3100-4T0110M/4T0150FP，供电电压为低压，品牌是易驱，控制方式为V/F闭环
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