
Q235B檩条材质检测机构

产品名称 Q235B檩条材质检测机构

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:QB14
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

Q235B檩条材质检测机构 檩条检测范围

钢结构檩条，混凝土檩条，镀锌檩条，防腐檩条，外墙板檩条，承重檩条，木檩条，厂房檩条

檩条检测项目

镀层厚度检测，镀锌量检测，防火厚度检测，防腐检测，力学性能检测，镀层厚度检测，指标检测，质
量检测，承重检测，老化测试，寿命评估，防火涂层厚度检测，含锌量检测，垂直度检测，耐火极限检
测，稳定性检测，抗震检测，热变形检测，内应力检测，搭接强度检测，12级抗风检测等。（更多项目
需求，您可咨询在线实验室工程师，为您详细解答。）

檩条检测标准

JC/T 629-2011 乡镇建设用预应力混凝土矩形檩条

11G521-1～2 钢檩条 钢墙梁

防火涂料检测范围

钢结构防火涂料，饰面型防火涂料，结构防火涂料，厚型防火涂料，水性防火涂料，膨胀防火涂料，木
材防火涂料，混凝土结构防火涂料，电缆防火涂料等。

防火涂料检测项目

厚度检测，耐火度检测，平整性检测，耐火等级检测，性能检测，细度检测，干燥时间，附着力检测，
柔韧性检测，耐冲击性检测，落球冲击试验，耐水性检测，成分分析，粘接强度检测，抗压强度检测，
耐冷热循环性检测，耐曝热性检测，耐湿热性检测，耐冻融循环性检测，耐盐雾腐蚀性检测，涂层厚度



检测等。

防火涂料检测标准

CNCA C18-02-2014强制性产品认证实施规则 火灾防护产品

GA/T 110-2013建筑构件用防火保护材料通用要求

GB 12441-2018饰面型防火涂料

GB 14907-2002钢结构防火涂料

GB 14907-2018钢结构防火涂料

GB 28374-2012电缆防火涂料

GB 28375-2012混凝土结构防火涂料

GOST R 53311-2009电缆防火涂料 防火效率的方法测定

HG/T 2680-2017工业硫酸镁

JG/T 415-2013建筑防火涂料有害物质限量及检测方法

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

