
电动式(动圈式) 送、受话器 电话受话器 SD150 供应批发

产品名称 电动式(动圈式) 送、受话器 电话受话器 SD150
供应批发

公司名称 汕头市潮南区司马浦金明讯电子厂

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:jmx金明讯
型号:sd150

公司地址 中国 广东 汕头市潮南区
司马浦镇下方工业区新尖路21街17号

联系电话 86 754 87712361 13536909368

产品详情

      本厂直销二手电话机受话器：受话器sd150、152、1502等各种型号。全部经过测试，质量都
非常好，很多厂家都用过，已经认可旧受话器的质量，旧货不包退货。价格上都有绝对的优势。欢迎各
位商家索样试用。

                           电话机受话器sd150：

                   拆机受话器价格：0.35元（经过测试，表面没海绵）

                   拆机受话器价格：0.30元（经过测试，表面有海绵）

汕头市潮南区司马浦金明讯电子厂是一家经国家相关部门批准注册企业，是一家专业从事小家电，通信
产品，门铃，网络产品及周边配件生产的企业，多年来秉承这实事求是，脚踏实地，互惠互利，合作双
赢的经营宗旨，得到客户信任与认可。专业生产led万年历，电话机，电话助响铃，交换机，电话线，对
讲电话，接线盒，及电话周边配件。电话连接插头插座、接线盒、电话线、双孔牛角、三孔牛角、直通
、三通、四通、一转一、一转二、一转三、一转四、一转五素材金线、正端子、y端子、圆端子、水晶头
金片、水晶头等电子产品，产品可靠的质量与合理的价格。金明讯电子厂拥有专业技术人才，专业厂房
，产品开发部，注塑车间，生产装配线，并配备有领先于国内水平的检验设备。经多年的创业历程，积
累与丰富的企业管理和市场拓展经验，以质量第一，并以合理的价格为宗旨，取得了客户的依赖与很好
的市场地位及销售网络。

1、 led万年历

2、 普通电话机（查线机‘电话小分机，接听机）

3、 电话交换机（一拖八门）



4、 对讲电话

5、 电话助响铃

7、 adsl分离器（普通分离器，高品质分离器）

8、  电话接线盒（6p2c,6p4c单孔接线盒，6p2c，6p4c双孔接线盒）

9、  牛角转接盒（6p2c，6p4c：牛角一转一，一转二，一转三，一转四，一转五）

10、  网络接线盒（8p8c网络接线盒，网络直通，网络三通）

11、  转接盒（6p2c，6p4c：电话直通，电话三通，电话四通）

12、  rj45转rj11一分四（单一式，分体式）

rj45转换rj11一分四：

线长度：10cm，15cm，20cm.......按客户要求定做

网线材料：全铜丝

网络水晶头：镀金水晶头rj45（8p8c）

采用特殊技术生产高质量转接盒一分四，外观优美，耐用。产品外壳明确标明1，2，3，4四个分接口。

本厂对rj45转rj11一分四、转接盒产品质量要求严格，所生产每个转接盒都通过测试，才发货给客户的，
我们秉承着：“质量至上，客户至上，服务至上”的宗旨。赢得广大客户支持信赖。

诚信经营、互惠互利、服务大众，是我们一直以来对客户的承诺，让我们携手海内外客户共同创造美好
未来。

【产品返修】如产品出现质量问题，非人为损坏的情况下，没超出质保期内，买家可以以累积的方式，
等坏品累计到了一定的数量之后再一次性发回来换，换好的产品可以等到需要订货的时候再连同订购的
货品一起发回。（本厂行不负责产品返修的来回运费，客户需自付。）

【退换货问题】1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，
可以更换新的。（视产品外观损坏程度而定）

2.如单次混批的产品出现严重质量问题，买家需要退换货的，请尽量在收到货后的15天之内，与我厂工
作人员联系解决处理，超过规定时间内的，不可退货。（退货的前提必须是产品外观和包装要保持完好
、清洁，不得有损坏或磨损的迹象。）   

3.产品本身没有质量问题的，属于人为损坏的，包装损破的，超过质保期的，一律不可退换货。

【本厂银行账户信息】

1.开户行：农业银行

支行：汕头潮南支行



户名：方晓明

卡号：6228  4801  3513  6863  515

2.开户行：交通银行

支行：汕头潮南支行

户名：方晓明

卡号：6222  6007  3000  1586  585 

3.开户行：工商银行

支行：汕头潮南支行

户名：方晓明

卡号：6222  0220  0300  7898  531

4.开户行：邮政储蓄

支行：汕头潮南支行

户名：方晓明

卡号：6058  6401  1220  2018  72

"厂家直销 电动式(动圈式) 送、受话器 电话受话器 SD150 供应批发"的输出阻抗为150，频率响应是N，种
类为送、受话器，加工定制是是，材质为ABS，型号是SD150，规格尺寸为38*21（mm）（mm），品牌
是JMX金明讯，驱动方式为电动式(动圈式)，声道数是单声道，灵敏度为150，新旧程度是二手，适应范
围为电话机内部
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