
沥青混合料拌和机报价 献县津联生产沥青混合料拌和机

产品名称 沥青混合料拌和机报价
献县津联生产沥青混合料拌和机

公司名称 献县津联高铁试验仪器销售中心

价格 6000.00/台

规格参数 品牌:献县津联
型号:bh-10(20）
测量范围:5-40℃

公司地址 河北献县郭庄工业区

联系电话 86-03174690231 13931777216

产品详情

混合料拌和机

 

m243291

 

该机按交通部标准jtjo53－93“公路工程沥青及沥青混合料试验规程”的各项规定生产制造。目前它已被
广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门的实验室中。

 

主要技术参数：

 

拌和容量：10升(20升)两种

 



加热锅温度范围：室温－250℃（任意设定）

 

控温精度：±3℃

 

拌和时间：1－999秒（任意设定）

 

搅拌浆转速：公转48r/min 自转76r/min

 
编辑本段实验操作步骤

1、首先根据规范规定标准要求将拌和机和混合料分别预热好，再按规范规定标准程序进行工作。

 

2、 a、接通220v电源，旋转电源开关。

 

b、恒温设定：控温仪的温度设定在出厂时已设定好，用户一般情况无须调整，防止改变状态，影响使用
。

 

c、搅拌时间设定：时间控制器开关设小时、分钟、秒时段。使用时应将时段开关预置在“分钟”段，下
面数字拨盘可设置为“0200”即表示2分钟。时间设定后应按清零键。

 

3、先设置好加热温度，按下搅拌开关、接着启动下降按钮，使搅拌叶边搅拌边下降，当搅拌叶接近拌和
锅锅底时，下降停止，进入正常搅拌，搅拌时间到后，搅拌自动停止。启动上升按钮，使搅拌系统上升
并自动到位停止，第二次要搅拌时，按下清零开关后，再按下搅拌按钮和下降按钮就可自动工作。

 

4、出料、将搅拌系统上升到位后，一手握住加热锅翻转手柄、取下轴承处插销，即可翻转加热锅。用掏
料勺将混合料掏出，装入瓷盘内根据需要制备试样。



  

 
编辑本段检定方法

a)通过目测和视听，检测皮带是否能动；

 

b)操作手柄的检定：用手工操作；

 

c)拌和叶片下降的最低位置检定：用手去触摸或通过 目测，不允许叶片与锅底接触。

 

d)加热锅容积的检定：可用注水法进行，用电子天平分
别称量注水前与注满后的质量，其差值即为注入水的
质量，再换算成体积，则该体积大小为加热锅的容积值。
搅拌桨的公转和自转速度的检定，测定其1min的转数。
检定方法时间控制的精确性检定：测定由时间控制器设置拌
和机运行3min时的实际时间，用秒表计时，进行比 较。

 

e)加热锅温度控制检定：用导热油作为导热材料，所 用的导热油沸点不低于加热锅的最高设置温度。注
入导热油的量为加热锅容量的2/3左右，加热锅从室 温至250℃范围内任意设定，用温度计测定加热锅
中导热没的最高温度，再与设计温度值比较。 平均升温速度的检定：测定从40 ℃升至250℃的时
间，应不大于30min。 各种直接测量参数，通常取三次测量的平均值作为 最终结果。

 
编辑本段主要结构组成

沥青混合料拌和机由三大部分组成：加热锅、 搅拌器和升降机构。

 
编辑本段维护与保养

1．升降机构的丝杠及导向轴要经常涂抹润滑脂。

 

2．搅拌器的减速箱应每年更换一次润滑油。



 

3．面板仪表配有有机玻璃罩，长期不用时，应将其罩住，以防灰尘侵入。

 

4．保护好露在外面的电线，不得使其受力，也不得被尖锐物刺伤或被重物砸伤。

 

 

 

 

 

 

 

"沥青混合料拌和机报价 献县津联生产沥青混合料拌和机"的重量为100（Kg），产品用途是一键式控制，
仪器从放料到试验完成可以全自动控制，型号为BH-10(20），外观尺寸是1100X700X1200（mm），测量
精度为±3℃，品牌是献县津联，加工定制为是，测量范围是5-40℃
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