
MODEL KD11日本加野压电天平式粉尘计

产品名称 MODEL KD11日本加野压电天平式粉尘计

公司名称 南京名佳测绘检测仪器仪表应用中心

价格 22800.00/台

规格参数 品牌:日本加野麦克斯kanomax
型号:modelkd11
测量范围:10（um）

公司地址 中国 江苏 南京市
南京解放路瑞金北村18栋101号（市工商局对面
）

联系电话 86 025 84608183/84620027 13951739496

产品详情

产品说明： 

特点： 

同3511相比，体积更小，重量更轻，操作更方便
设有专用压电元件来修正温度误差，极大的提高了测试精度及稳定性能。
设有24秒，120秒测试方式，也可以在10-3600秒内自行设定采样时间。
具有强大的数据存储及数据处理功能（可存储500个测试数据）
清洗方便，当晶体吸收的粉尘超出额定值时，自动提醒进行清洗 

用途：

劳动作业现场的环境卫生管理

工厂需要清洁空气的地方，精密仪器，测试仪器，电子部件，食品及药品
制造工艺的管理 型号 kd11

测试原理 通过检测晶体的频率来测试浮游粒子质量浓度值

测试对象 室内外空气中浮游粒子状物质的重量浓度

测试范围 0～10mg/m3

测试精度 ±10%(指示值)，0.01mg/m3

测试粒子径 φ10μm以下，φ7.07μm以下(通过更换冲击器嘴)

测试时间 120s,24s,10～3600s(通过菜单设定)

最大负荷 10μg或2000hz



分类机构 惯性冲撞式分粒机构(冲击器)

吸引流量 1ζ/min

清洗机构 手动式清洗晶体

通讯接口及速率 rs-232，4800bps,9600bps,19200bps(通过菜单设定)

数据存储 500个

重量 约1.75kg

外形尺寸 65(宽)×182(长)×150(高)mm

电源 1)ac/dc适配器(ac100～240v)
2)内置ni-mh电池(9.6v-1.5ah)，连续使用时间约4.5小时，充电时间5～8小时

"供应MODEL KD11日本加野压电天平式粉尘计"的品牌为日本加野麦克斯KANOMAX，型号是MODELK
D11，测量范围为10（um），产品单价是22800.00，发货期限为5
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