
美国Optimelt MP100全自动熔点仪

产品名称 美国Optimelt MP100全自动熔点仪

公司名称 深圳市久和顺电子科技有限公司

价格 215000.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:optimelt
型号:mp100

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋
段北)五排3号409

联系电话 0755-87657876 13510195723

产品详情

温度范围：-10℃-400℃温度分辨率：0.1℃温度梯度：0.1℃-20℃/分钟增量为0.1℃/分钟加热时间：10分钟
(50℃~350℃)， 冷却时间：10分钟(350℃~50℃)温度精确度：±0.3℃(~100℃)；±0.5℃(~250℃)；±0.8℃
(~400℃)显示：带触摸屏的lcd显示器打印接口：rs-232接口，支持esc代码的串行打印机电脑接口：usbmel
t view软件：与windows操作系统兼容(带usb接口)可使用毛细管：外径1.4至2.0mm，长100mm电源：交流9
0-264v使用温度：0-40℃重量：4.1kg体积：20×25×21cm

"供应美国Optimelt MP100全自动熔点仪"的功率为3（W），类型是全自动熔点仪，型号为MP100，测量重
复性是1，尺寸为20×25×21cm（mm），品牌是Optimelt，电源为交流90-264V（V\HZ），是否提供加工
定制是否，熔点测量范围为-10℃-400℃（℃）
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