
WRS-1A数字熔点仪 上海熔点仪

产品名称 WRS-1A数字熔点仪 上海熔点仪

公司名称 上海五相仪器仪表有限公司

价格 8050.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:索光
型号:wrs-1a

公司地址 上海市奉贤区南桥镇沪杭支路24号14幢119室

联系电话 021-67865155 13761135354

产品详情

溶点仪

利用物质熔化过程中透光率的变化来测量熔点。光电检测，微机控制，加热速度由程序控制，led显示较
大和更方便读数。初熔、终熔、温度自动显示，自动控制温度速率，使测量熔点更快更精确。

主要技术指标：

型号 wrs-1a
熔点测定范围 室温~300℃

温度数显最小读数值 0.1℃
线性升温速率 0.2、0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0(℃/min)

标准毛细管尺寸 外径ф1.4mm 内径ф1.0mm
准确度 ＜200℃:±0.5℃ 200℃~300℃范围内:±0.8°
重复性 (升温速度1.0℃/min) 0.3℃

电源 220±22v 50hz±1hz 100w
质量(净重) 13kg

外表尺寸(长、宽、高) 62cm×42cm×34cm
出厂价 9800元

"供应WRS-1A数字熔点仪 上海熔点仪物美价廉"的是否提供加工定制为否，品牌是索光，型号为WRS-1A
，类型是数字熔点仪，熔点测量范围为室温~300（℃），功率是100（W），尺寸为620*420*340（mm）
，测量重复性是(升温速度1.0℃/min)0.3℃，电源为220±22V50Hz±1Hz（V\HZ）
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