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产品名称 不锈钢搅拌器 搅拌器 淄博友泰环保

公司名称 淄博友泰环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市张店区傅家镇工业园区

联系电话 15169298977 15169298977

产品详情

搅拌器

淄博市友泰环保科技有限公司主营产品：搅拌器及非标准搅拌机器设备、脱硫除尘搅拌机器设备、侧入
式搅拌器、不锈钢板搅拌罐、塘瓷搅拌机器设备、搪玻璃反应釜、常压容器、污水处理、化工厂搅拌机
器设备、沥清搅拌、四大系列减速机、螺旋式锥齿轮减速机、硬齿面减速机等相关 商品。1、明确搅拌
目地：如开展液液混和、非均相飘浮、汽液或液液分散化，是否需要完成热传导、消化吸收、提纯、融
解、结晶体等工艺目地。依据工艺特点挑选搅拌桨方式。2、测算搅拌工作功率：即搅拌全过程完成时必
须的动力参照公式计算：功率=功率准数*液体密度*转数的3三次方*浆径的5次方。功率准数的计算繁杂
，与罐径、浆径、浆叶总宽、视角、叠加层数、黏度、隔板数、隔板规格相关。3、挑选电动机功率:充
分考虑后测算值应大于或等于1.5倍的搅拌工作功率就可以。4、相关比较低沿街搅拌转数的明确：这一
转数是达到搅拌目的的比较低转数而非搅拌轴临界值转数。5、依据功率挑选及校对搅拌轴、桨的强度刚
度。1、明确搅拌目地：如开展液液混和、非均相飘浮、汽液或液液分散化，是否需要完成热传导、消化
吸收、提纯、融解、结晶体等工艺目地。依据工艺特点挑选搅拌桨方式。2、测算搅拌工作功率：即搅拌
全过程完成时必须的动力参照公式计算：功率=功率准数*液体密度*转数的3三次方*浆径的5次方。功率
准数的计算繁杂，与罐径、浆径、浆叶总宽、视角、叠加层数、黏度、隔板数、隔板规格相关。3、挑选
电动机功率:充分考虑后测算值应大于或等于1.5倍的搅拌工作功率就可以。4、相关比较低沿街搅拌转数
的明确：这一转数是达到搅拌目的的比较低转数而非搅拌轴临界值转数。5、依据功率挑选及校对搅拌轴
、桨的强度刚度。

淄博友泰环保科技有限公司主要产品：搅拌器及非标搅拌设备、脱硫脱硝搅拌设备、侧入式搅拌器、不
锈钢搅拌罐、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜、常压容器、水处理、化工搅拌设备、沥青搅拌、四大系列齿
轮减速机、螺旋锥齿轮减速机、摆线减速机等相关产品。 

 

适用于高粘和特高粘流体的叶轮搅拌桨有螺带式叶轮、螺杆式、锚式、框式、螺旋桨式等。有的流体粘
度随反应进行而变化，就需要用能适合宽粘度领域的叶轮，如泛能式叶轮等 



二叶桨式搅拌器根据桨叶形状或用途分类为平直叶桨式搅拌器、斜叶桨式搅拌器、弧叶桨式搅拌器、双
折叶桨式搅拌器、复合折叶桨式搅拌器等多种搅拌器。

下面主要介绍以平直叶桨式搅拌器的特点及应用:

平直叶桨式搅拌器是基本的一种桨型，低速时以水平环流为主，高速时为径向流，立式搅拌器，有挡板
时，为上下循环流。适用于低粘度液体的混合、均匀、调和、溶解、传热或结晶，或在高粘度下一般在
层流状态下工作，采用多层大直径低速搅拌。

淄博友泰环保科技有限公司主要产品：搅拌器及非标搅拌设备、脱硫脱硝搅拌设备、侧入式搅拌器、不
锈钢搅拌罐、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜、常压容器、水处理、化工搅拌设备、沥青搅拌、四大系列齿
轮减速机、螺旋锥齿轮减速机、摆线减速机等相关产品。

进行搅拌时，搅拌器是要放在连续相之中的，并且液液分散的情况比较复杂，除了搅拌器的大概位置外
，别的情况则灵活多变，搅拌器，不好控制，比如搅拌器的型号和尺寸等，都需要根据不同液液分散要
求进行调整，不锈钢搅拌器，在这种情况下，我们并没有必要去舍近求远的调整搅拌器，我们只需要根
据情况加挡板就可以了。不过这只是指的一般情况，在某些情况下，更改桨叶的尺寸是必须的，离桨叶
越近分散相的分散效果就越好。

不锈钢搅拌器-搅拌器-
淄博友泰环保(查看)由淄博友泰环保科技有限公司提供。淄博友泰环保科技有限公司是山东 淄博 ,化工成
套设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在淄
博友泰环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创淄博友泰环保更加美好的未来。
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