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产品名称 epe珍珠棉板材加工 华裕丰嘉华包装
临汾epe珍珠棉板材

公司名称 山西华裕丰嘉华包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市小店区刘家堡乡工业园区

联系电话 18634408511 18634408511

产品详情
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视频作者：山西华裕丰嘉华包装有限公司

我公司主营山西珍珠棉、太原珍珠棉、山西epe珍珠棉、epe珍珠棉板材、山西气泡膜、太原气垫膜、山
西防震气泡膜、太原复合气泡膜、山西防静电气泡膜、太原保温气泡膜等。 

今天小编就给大家介绍一下关于epe珍珠棉板材的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！ 

珍珠棉在没有经过任何的包装之前接触到了外面的紫外线从而引发的变黄。 

还有就是珍珠棉暴露在空气中的使用接触到了氮氧化物的气熏从而导致它变黄的。 

然后就是珍珠棉在加工的时候，工厂里的温度过高，没有注意到珍珠棉所承受的高温度限制从而导致的
。就是织物的污染，珍珠棉在制造的时候没有注意到对于它的污染物，然后没有好好的保存，epe珍珠棉
板材定制，从而导致珍珠棉在之后变黄。

所有导致珍珠棉变黄的原因中，都跟剂脱不了关系，也可以换句话说，只要有剂的存在，就有可能对以
上任何黄变有着正面抑制作用，就像第三种那样，珍珠棉在加工的时候，只是因为高温所引起的热氧老
化变黄，也是正是因为通过了添加剂加以控制的。 



本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于epe珍珠棉板材的精彩资讯请继续关注我们吧！ 

我公司主营山西珍珠棉、太原珍珠棉、山西epe珍珠棉、epe珍珠棉板材、山西气泡膜、太原气垫膜、山
西防震气泡膜、太原复合气泡膜、山西防静电气泡膜、太原保温气泡膜等。

今天小编就给大家介绍一下关于epe珍珠棉板材的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

珍珠棉的工艺流程和主要原料

1.工艺流程

塑料颗粒→配方混料→加热挤出→发泡剂注入→混合塑化→挤出→冷却成型→定径切剖→冷却牵引→展
平→卷绕→成品    首先将聚乙烯等原料混合均匀，投入挤出机料斗中，经过大长径比的挤出机熔融混
炼，同时在挤出机中部高压注入发泡气体和熔融的单甘酯，与已经熔融混炼的塑料均匀混合，由机头、
口模挤出成型，通过冷却、牵引、展平、卷绕后即成发泡片（膜）制品。

2.主要原料

1、聚乙烯（LDPE）2、丁烷（发泡剂）3、单甘指 4、其它辅助原料

本期内容就跟大家分享到这里了，临汾epe珍珠棉板材，更多关于epe珍珠棉板材的精彩资讯请继续关注
我们吧！

我公司主营山西珍珠棉、太原珍珠棉、山西epe珍珠棉、epe珍珠棉板材、山西气泡膜、太原气垫膜、山
西防震气泡膜、太原复合气泡膜、山西防静电气泡膜、太原保温气泡膜等。

今天小编就给大家介绍一下关于epe珍珠棉板材的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

珍珠棉RoHS检测怎么做？流程如下：

1、珍珠棉RoHS检测咨询---申请人提供产品资料所需要申请RoHS测试的产品信息；

2、珍珠棉RoHS检测报价---根据申请人提供的产品信息，申请方报价；

3、珍珠棉RoHS检测协议---申请方确认报价后填写申请表、签订服务协议；

4、珍珠棉RoHS检测测试---实验室根据相关的检测标准对所申请的产品进行测试；



5、珍珠棉RoHS检测报告---测试通过，出具RoHS报告给客户。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于epe珍珠棉板材的精彩资讯请继续关注我们吧！

epe珍珠棉板材加工-华裕丰嘉华包装-临汾epe珍珠棉板材由山西华裕丰嘉华包装有限公司提供。山西华
裕丰嘉华包装有限公司为客户提供“珍珠棉EPE,EVA气泡膜/袋,PE膜/袋,复铝膜,无纺布”等业务，公司拥
有“华裕丰嘉华”等品牌，专注于其它等行业。，在太原市小店区刘家堡乡工业园区的名声不错。欢迎
来电垂询，联系人：申经理。
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