
DMD环氧预浸渍材料 红色

产品名称 DMD环氧预浸渍材料 红色

公司名称 无锡锡伟机电复合材料有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
厚度:0.16~0.25（mm）
颜色:红色

公司地址 洛社镇人民南路1号

联系电话 0510-83311274 13861698512

产品详情

品牌 锡伟机电 型号 fdmd环氧预浸渍材料

颜色 红色   
1、产品简介：dmd环氧预浸渍材料是由改性聚酯薄膜、聚酯纤维非织布柔软复合材料（f级dmd）浸渍耐
热环氧树脂烘焙而成。

    所涂覆环氧树脂含有环氧基、胺基等活性基团，在中高温时快速固化，与铜箔粘结牢固，在烘干
固化时无低分子挥发物生产，形成收缩率极小的绝缘结构。dmd环氧预浸渍材料广泛应用于干式变压器
低压线圈的层间绝缘，亦可用于f级电机的槽绝缘和相间绝缘。

2、产品规格：厚度：0.16~0.25mm

                         幅度：840~1000mm

                         卷筒直径：300~360mm

"DMD环氧预浸渍材料"的颜色为红色，型号是DMD环氧预浸渍材料，尺寸为840~1000（mm），厚度是0.
16~0.25（mm），用途为干式变压器低压线圈的层间绝缘，品牌是锡伟机电，包装说明为卷，加工定制
是是
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