
针织彩棉内衣质量检测 FZ/T73035-2010标准检测

产品名称 针织彩棉内衣质量检测 FZ/T73035-2010标准检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

接下来，我们将详细介绍针织彩棉内衣质量检测的步骤，以及如何根据FZ/T73035-2010标准来进行评估
。

第一部分：面料检测

面料检测是针织彩棉内衣质量检测的关键环节之一。检测项目包括纤维含量、纱线规格、织物密度、断
裂强度等。根据FZ/T73035-2010标准，纤维含量应符合标注，纱线规格要满足产品设计要求，织物密度
要保证舒适性和耐用性，断裂强度要达到一定指标。

第二部分：颜色检测

彩棉内衣的颜色检测同样十分重要。检测项目包括色牢度、褪色程度、染色均匀性等。根据FZ/T73035-2
010标准，色牢度要求在一定时间内无明显褪色，褪色程度要控制在一定范围内，染色均匀性要保证视觉
观感舒适。

第三部分：工艺检测

工艺检测涉及针织彩棉内衣的生产过程。检测项目包括缝合强度、线迹稳定性、产品尺寸等。根据FZ/T7
3035-2010标准，缝合强度要保证内衣在使用过程中不易破损，线迹稳定性要确保内衣外观和穿着舒适度
，产品尺寸要符合设计要求。

第四部分：安全性能检测

安全性能检测关乎消费者的健康。检测项目包括甲醛含量、PH值、耐汗渍色牢度等。根据FZ/T73035-201
0标准，甲醛含量要控制在规定范围内，PH值要符合人体皮肤适应性，耐汗渍色牢度要保证内衣在出汗
情况下不易褪色。



第五部分：检验结果判定

在完成以上四个部分的检测后，根据FZ/T73035-2010标准，对检测结果进行综合评定。若各项指标均符
合标准要求，则判定针织彩棉内衣质量合格；若有任一指标不符合要求，则判定不合格。

总结：通过对针织彩棉内衣的质量检测，我们可以确保消费者购买到合格的产品，保障消费者的健康和
舒适度。同时，生产企业也要严格按照FZ/T73035-2010标准进行生产，提高产品质量，树立品牌形象。
在我国，政府及相关部门也将继续完善相关检测标准，加强对针织彩棉内衣市场的监管，为广大消费者
提供更好的消费环境。
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