
高性能长天SIRFIII主芯片的GPS模块GR-87

产品名称 高性能长天SIRFIII主芯片的GPS模块GR-87

公司名称 北京九州恒信技术发展有限公司

价格 110.00/个

规格参数 品牌:holux
型号:gr-87
信息传送内容:都可以

公司地址 北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技综合楼B1
-F5中发天交电子市场B1215

联系电话 82625981 18510342233

产品详情

北京九州恒信技术发展有限公司是专业的通讯模块和定位模块的特约分销商和代理商，gps模块主营品牌
有go-top、u-blox、holux等；还代理分销simcom,华为公司的gprs模块。规格特性          ．
 最多可同时接收20个卫星          ． 接收码: l1，c/a 码          ． 
更新速率: 1hz          ． 时间标示： 1脉波/秒, gps时间 +/-0.1秒误差      
    ． 支援通讯协定：nmea-0183 v2.2版本规格输出及sirf二位元编码          ． 
晶片内建 200,000 个卫星追踪运算器          ． 运算程式：arm7tdmi       
   ． 内建快闪记忆体 1mb          ． 最低追踪信号感度：-159dbm      
    ． 尺寸：25.4 × 25.4 × 7公厘          ． 重量：2g        
  ． 操作温度： -10℃ to + 60℃          ． 存放温度： -20℃ to + 85℃
          ． 操作湿度： 5% to 95% 无压缩条件下          ． 工作
电压：输出公率 3.3v-5.5vdc          ． 操作电流：低於 80ma (无天线)      
    位置精准度          ． autonomous: < 10 公尺 2drms         
 ． sbas: 7公尺, (二维rms, waas修正\\u7bc4围)          ． 差分修正输入 (dgps)：
1-5 公尺ceps          定位时间          ． 定位时间（平均值）    
      ． 重新抓取：0.1 秒          ． 热开机： 1 秒         
 ． 暖开机： 38 秒          ． 冷开机： 42 秒          输出入规
格及介面          ． nmea 输出协议：         ． 支援通讯协定：   
       ． nmea-0183 v2.2版本规格输出、sirf二位元编码及ai3/f产品运用： 1:车载防盗、监控
器             2:车载导航板 

北京九州恒信技术发展有限公司

 

联系人：杨文霞



电话：010-82625981

传真：010-62102036

手机：15811005643

地址：北京市海淀区中关村知春路豪景佳苑2-504

网址：http://www.jiuzhouhx.com/

"供应高性能长天SIRFIII主芯片的GPS模块GR-87"的信息传送内容为都可以，频段是1（MHz），型号为G
R-87，短信息模式是都可以，支持网络为GPS，品牌是HOLUX，外形尺寸为25*25*7（mm），发射功率
是-175db（W）
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