
台湾蓄电池检测仪 VAT580带打印功 电压冷启动电流、内阻和寿命

产品名称 台湾蓄电池检测仪 VAT580带打印功
电压冷启动电流、内阻和寿命

公司名称 张家港市杨舍开发区帅越汽保设备工具商行

价格 1800.00/台

规格参数 加工定制:否
类型:数字式
品牌:台湾vat580

公司地址 江苏张家港市江苏省张家港市城北立交桥

联系电话 86 0512 58799751 13812994365

产品详情

 

   vat-580蓄电池测试仪采用先进的电导测试技术，可以检测蓄电池的电压、冷启动电流、内阻和寿
命；蓄电池是否需要充电、极板是否损耗和老化程度；可以测试与蓄电池相关的汽车启动系统和发电系
统,产品安全，不发热、不发烫，可连续多次测试,只需5秒钟就便可获得测试结果。带打印功能，可以打
印测试结果，用于汽车蓄电池状况的快速、准确测试，运用于汽车生产线、维修车间、电池生产线。

本产品为检测12v电瓶 检测电压范围为8v-15v 请勿在串联2颗电瓶24v的电压下测试

一般操作说明:一、可选蓄电池标准：200 – 850 a cca200 – 900 a sae120 – 550 a din120 – 550 a iec200 – 900
a en26a 17 – 245h52 jis

二、操作方法1 、 连接检测仪：把检测仪夹子接到蓄电池上。红夹子接正（ + ）端子，黑接负（ -
）。前后摇动每个夹子，保证连接良好。2 、 选定标准：按 “▲” 或“▼”
键选择被检蓄电池铭牌上所标明的标准，选定后，按 “enter”键，此时标准已选定。3 、
冷起动电流选择：在显示数码管上选定被检蓄电池铭牌上所标明的冷起动电流值，选定后，按
“enter”键。此时冷起动电流值已选定，并进行测试。4 、 蓄电池测试：数码管显示 “....”
，并闪烁。5 、 测试结果显示和说明：a: 好 此结果表明电池通过检测，第二行显示本次测试的电瓶 cca
值和电压b: 好 需充电 此结果表明电瓶通过检测，但是需要重新将电瓶充满电。第二行显示本次测
试的电瓶 cca值和电压值。c: 充电再测



此结果表明蓄电池电压太低，请充满电后重新做测试，再决定是否需要更换电瓶。d:
更换电瓶需要注意：如果在车上测试，保证车负载（灯，等等）关闭并且拔掉钥匙。三、显示信息显示
“ 仪表电池电压太低 ” 表示本测试仪自带的电池需要重新充电或更换；显示 “
夹子接触不良或蓄电池电压过低请检查 ” 表示存在接触不良。断开夹子再接上。前后摇动每个夹子，保
证连接良好，或者是因为蓄电池电压太低（低于 8v ）无法测试。充满蓄电池后再测试。

 专业生产批发、汽保工具、汽修工具，公司位于张家港城北立交桥北出入口向西100米。公司经主要经
销汽车美容抛光机 蓄电池检测仪 刹车油更换设备 刹车油检测笔 汽车玻璃拆装工具
音响拆装工具扒胎机配件 泡沫机 抽接油机 汽缸压力表 燃油压力表 打气表
欢迎国内外新老客户选购、洽谈业务。

 

 联系人：袁春稳（女士）

 联系电话:13812994365 

 qq:1107311123

 

 亲拍下请跟客服联系修改运费 江浙沪地区 可以发快递 起步价6元 每加一公斤加1元
外省市运费起步价10--20元不等 每加一公斤3--20元具体根据地区远近 如果货重 可以发德邦物流 佳吉物流
苏驰物流 愚公物流 华宇物流

"台湾蓄电池检测仪 VAT580带打印功
电压冷启动电流、内阻和寿命"的类型为数字式，型号是580，品牌为台湾VAT580，加工定制是否
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