
橡胶切胶机，液压切胶机，青岛立式切胶机

产品名称 橡胶切胶机，液压切胶机，青岛立式切胶机

公司名称 青岛青橡机械有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:青橡
型号:xql-125

公司地址 青岛胶南康达联创

联系电话 0532-86112870

产品详情

本机主要适用于切割天然橡胶、合成橡胶及其它塑性材料，尤其适合于安装在密炼机旁，切割小块胶料
用。本机主要有切胶刀、机架、工作油缸、底座、辅助工作台及液压系统、电气系统等部分组成，切胶
刀下面的底座上装有尼龙垫板，以保护切胶刀的刀刃。切生胶时，用人工将胶料放在切胶刀的下方，然
后按下启动按钮，则切胶刀在活塞杆的带动下沿机架上的滑道落下将胶料切开。机架上装有上下两个限
位开关，以控制换向阀改变切胶刀的运动方向，同时，也可保护活塞缸缸盖。

xql-125单刀液压切胶机

用途：主要用于切割各种生胶胶块。

主要技术参数

1、最大切胶宽度：       760mm

2、最大工作行程：       680mm

3、工作液压力：         16mpa

4、油缸直径：          φ160mm

5、切胶行程时间：       13~16

6、外型尺寸：         1950x1400x2338mm

结构特点

1、该机主要由电动机、叶片泵、电磁换向阀、溢流阀、工作油缸、液压管路、
油缸支架、切胶刀、机架、生胶辊道等组成。

2、油缸选用hsg标准工作液压缸，机架采用优质型钢焊接而成，切胶刀厚16毫米
，用9crsi或t8a工具钢制成，并经热处理，硬度达hrc60-64。切胶机下面的刀座槽
口内镶填铝板垫，铝板厚度3-10mm不限，填平为止，以保护切胶刀刀刃。液压
系统为一独立液压站，这样便于液压站的安装维修。

3、切胶刀采用工具钢9crsi或t10a制成，硬度达到hrc60~64。

4、液压系统和电控系统有机结合，可实现工作过程的自动操作和人工操作。

 



7、重量：               2100kg

 

。青岛青橡橡胶机械有限公司主要生产各种型号的平板硫化机、真空硫化机、炼胶机、破胶机、密炼机
、切胶机等橡胶机械。还可以根据客户需求制作各种非标准的橡胶机械。公司网址：http://www.qingxiang
xiangji.com  联系人：赵经理  联系电话：0532-86112870  13864888963

"厂家直销橡胶切胶机，液压切胶机，青岛立式切胶机"的工作压力为16（Mpa），切刀宽度是760（mm）
，加工定制为是，样式是立式，重量为2100（kg），类型是液压，型号为XQL-125，主电动机功率是5.5
（KW），规格为125，品牌是青橡，切胶行程时间为13-16（s），切刀是单刀，切胶力为125（KN），外
形尺寸是1950X1400X2338mm（m），切胶刀行程为680（mm）
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