
上海混凝土材料强度检测机构 回弹法检测

产品名称 上海混凝土材料强度检测机构 回弹法检测

公司名称 上海钧测检测技术服务有限公司

价格 5.00/件

规格参数

公司地址 上海市宝山区克山路8号8号楼

联系电话 15021140995 15021140995

产品详情
当我们需要对混凝土强度进行检测时，一般采用的是回弹法。什么是回弹法？回弹法是怎么检测的呢？

回弹法是通过使用回弹仪进行混凝土抗压强度检测的一种方法。因混凝土的压缩强度与表面硬度相关，当混凝土表面使用冲击锤施加弹力时，其表面硬度与反弹高度成正比。其中表面硬度应取其回弹值，实现抗压强度估算。

回弹法检测混凝土强度具有设备简单、操作方便、测试迅速等特点，且不破坏混凝土结构，比其它检测方法具有更大优势。但回弹法在使用过程中还是会出现较多的操作不规范、随意性大、计算方法不当等问题，造成了较大的测试误差。
关于回弹法，什么情况适合用钻芯修正？检测到不合格时可以使用吗？

当被检测的构件龄期、成型工艺、养护条件等方面的情况，与回弹法所用测强曲线的适用条件有较大差异时，可采用钻芯修正。一般选用总体修正量法修正。修正量可能是正值，也有可能是负值。
浇筑日期超1000天了还适合做回弹检测吗，不适合的话应该做什么检测？
如果是鉴定的话，超过1000天可以用回弹法检测，GB 50292中附录K有相应的修正系数。如果不是做鉴定，龄期超过1000天，可以采用钻芯修正回弹法或者钻芯法检测。龄期不超过2000d，也可以采用超声回弹法检测。

上海钧测检测技术服务有限公司是从事产品测试、市政检测、工程检测、工业检测、技术咨询与认证服务的独立第三方检测机构，是提供公共检验检测服务、出具检验检测报告、提供检验检测需求咨询等高新技术服务企业。服务对象涉及环保、教育、医疗、机械、航空、能源等领域。检测领域涵盖工业构筑物检测、材料节能检测、环保检测、能效与可靠性检测及房屋检测等6个大类的综合性能检测。
如您有混凝土强度检测相关需求，请及时与我们联系。
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