
优质辽宁防水板 山东 hdpe

产品名称 优质辽宁防水板 山东 hdpe

公司名称 德州华翔新材料科技有限公司

价格 15.00/平方米

规格参数 产地:山东
材质:hdpe
规格:0.3-2.5（mm）

公司地址 德州陵县兴国路南首

联系电话  18105447936

产品详情

 hdpe土工膜的产品规格 ：

1.厚度：0.3mm-3.0mm

2.长50米-100米

3.宽1米-8米。

   hdpe土工膜的性能特点：      

1、hdpe土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数（1×10-17 cm/s）；

2、hdpe土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃；

3、hdpe土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料；

4、hdpe土工膜具有很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要；

5、hdpe土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能；  

6、hdpe土工膜的整体性能，hdpe土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使hdpe土工膜能够在各种不同
的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强 ！

7、hdpe土工膜采用优质原生塑料与碳黑粒子不含任何防腐剂，hdpe已被我国用来取代pvc作为食品包装
袋和保鲜膜原料。



    hdpe土工膜的用途： 

 

1、hdpe土工膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、废渣处理场，灌溉系统的防渗；  

2、hdpe土工膜适用水产养殖业：集约化,工厂化养殖池、鱼塘,虾池的内衬、海参圈护坡等；  

3、hdpe土工膜适用盐业：盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜、盐池塑苫膜。

4、hdpe 土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、医院固体废弃物等
；  

5、hdpe土工膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏,加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡
等；  

6、hdpe土工膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗；

    hdpe 土工膜的生产 ：

hdoe防水板施工现场

"优质辽宁防水板"的产地为山东，材质是HDPE，规格为0.3-2.5（mm），厚度是0.3-2.5（mm），长宽为2
m--8m50m--100m，品牌是huaxiang，延展率为550，颜色是黑，用途为工程防渗，防水，执行标准是美标
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