
环保环卫工程用HDPE防渗膜、HDPE土工膜

产品名称 环保环卫工程用HDPE防渗膜、HDPE土工膜

公司名称 福州纳海水产有限公司

价格 9.00/平方米

规格参数 产地:福建
材质:hdpe
规格:0.2mm-3.0mm（mm）

公司地址 福州市仓山区盖山镇北园村洋头口200号

联系电话 15306975955 18960812091

产品详情

      土工膜功能：防渗、隔离用途：

      ●垃圾填埋场、污水或废渣处理场防渗。

      ●江堤、湖坝、尾矿坝、污水坝及库区、渠道、蓄液池（坑、矿）。

      ●地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌。

      ●路基及其它地基盐渍防渗。

      ●堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层、施工围堰、废料场。 

      ●海水、淡水养殖场。

      ●公路、高速公路、铁路的地基；膨胀土和湿陷性黄土的防水层。

      ●屋面防渗。产品：包括ldpe土工膜、lldpe土工膜、hdpe土工膜、eva土工膜、ecb土工膜、pv
c土工膜、糙面土工膜等。 

     

      pvc土工膜技术指标

序号  项目  i 型  ii型
1 拉伸强度 ≥ 8．0 12．0
2 断裂伸长率 % 200 250
3 热处理尺寸变化率 % 3．0 2．0



4 低温弯折 ℃ -20℃无裂纹 -25℃无裂纹
5 抗穿性 不渗水
6 不透水性 不渗水

"供应环保环卫工程用HDPE防渗膜、HDPE土工膜"的产地为福建，材质是HDPE，规格为0.2mm-3.0mm（
mm），厚度是0.2mm-3.0mm（mm），长宽为6m*50m，品牌是纳海，延展率为≥28，颜色是黑或各色，
用途为防水、防渗
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