
解晶恒温箱(溶解甘露醇晶体)

产品名称 解晶恒温箱(溶解甘露醇晶体)

公司名称 北京福意電器有限公司

价格 .00/台

规格参数 温度:2~48℃/0~100℃
价格:含税运
品牌:福意联

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804793 13910851212

产品详情

解晶恒温箱(溶解甘露醇晶体)介绍加温箱是一种用于维持或控制动物或植物生长环境的设备。它可以调
节温度，湿度，空气流通等环境参数，使实验动物或植物能够在恒温，适宜的湿度和氧气环境中生存和
生长。这种设备通常被用在科研实验室、畜牧养殖场、种植基地等领域，对于生命科学研究、动物饲养
、植物栽培等具有重要意义。 世界各工业先进国家为适应超净技术的发展，对大量使用的高效过滤器的
研究从未中断，几年来一直在开发不同结构不同性能的新产品，美国自1979年开始研制0．1微米ULPA过
滤器，1984年美国AAF公司开始生产0．1微米无隔板ULPA过滤器，目前0．1微米ULPA过滤器在美国AAF
公司、FLANDERS公司和CAMBRIDGE公司已形成商品化生产，日本也已成为世界上生产0．1微米ULPA
过滤器厂家最多的国家，品种繁多，产品系列化，尤其是低压损型0．1微米ULPA过滤器的开发成功解决
了初阻力大的技术难题，国际市场对高效空气过滤器的需求量很大，且每年均有增长，目前日本每年销
售超过100万台，按每台平均价格200美元计算，销售额达2亿美元，我国高效空气过滤器市场需求量已接
近每年10万台，占国际市场的2％~4％，但至今还没有0．1微米ULPA过滤器生产，用于超大规模集成电
路生产洁净厂房及各种高科技领域洁净厂房的0．1微米ULPA过滤器目前还要依赖进口。
解晶恒温箱(溶解甘露醇晶体)案例展示 解晶恒温箱(溶解甘露醇晶体) 接触无菌区时，必须经过手臂灭菌
、穿无菌衣及戴无菌手套，巡回护士取用无菌物品要用无菌持物钳夹取，并应与无菌物、无菌区保持一
定的距离（约30cm），避免衣袖、衣服接触无菌物及跨越无菌区，倾倒溶液时只许瓶口进入无菌区的边
缘，减少空气污染、保持空气净化效果，手术室门窗应关闭，人员进出应走侧门，尽量减少医学教|育网
搜集整理在手术间内走动，避免引起阵风，手术进行中应保持肃静，避免不必要的谈话，咳嗽、打喷嚏
时应将头转离无菌区，避免飞沫污染，为防手术人员滴汗，可于额部加一无茵汗带，请他人擦汗时，头
应转向一侧，不使纱布纤维落入无菌区，无菌容器打开后，应及时盖好，减少暴露，
7.皮肤虽经消毒，只能达到相对无菌 病人的皮肤和工作人员手臂经过消毒以后只能达到相对灭菌，残存
在毛孔内的细菌对开放的切口有一定的威胁，故应注意预防污染。 1.透明玻璃门,适用范围广。
2、采用压缩机制冷技术，质量保证 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
4、体积小，方便搬动 5、温度可调控，可在2~48度调节 6、大手把，可放便的开门
7、屏幕加锁设计，安全可靠 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安全可靠，省电
10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
11、可调搁架，方便存放不同类的物品 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。 解晶恒温箱(溶解甘露醇晶体)



企业介绍--每一天,每一刻, 福意联人都会稳健、务实、执着于服务与品质,注重客户的感受,与广大的客户
共赢!福意联秉持“以德敬人，以诚立人”的精神理念。以专业化的团队协作精神，为客户提供最优质的
服务，竭诚让广大新老客户百分百满意是全体志行人最大的心愿！
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