
高级松香 焊锡必备肋g剂

产品名称 高级松香 焊锡必备肋g剂

公司名称 深圳市御诚电子商务有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:其他
型号:01
加工定制:否

公司地址 深圳市福田区华强北街道华强北路赛格科技园四
栋西6楼6M05单元

联系电话 0755-8283292

产品详情
 松香水_助焊剂_松香
        优质松香，对于电路板的焊接很有帮助。烙铁头或元件表面有氧化时，不易上锡与焊接，用烙铁沾松香后可以迅速去除氧化，使元件变得极易焊接。        
           松香使用知识：        
           1.用松香，焊点会漂亮一些，用焊锡膏焊点会发黑。        
           2.焊电路板最好是带着松香焊，因为松香是助焊剂。但不能太多，有一点就行，初学维修的都会掌握不好分寸，经常焊一焊就好了，锡点不能大，也不能太小，多看电路板上的焊点。现在都是机了焊的板子，个别用人工补焊的，补焊的地方都是电流比较大电压比较高的地方。请看老式电子产品或老式黑白电视机用人工焊的。不好看，但结实。没有开焊。八十年代后期基本上都是机子焊的，也叫做波峰焊，又快又好，但是电流大一点的地方开焊比较多。焊锡膏只有焊接难上锡的铁件等物品时才用到，具有腐蚀性，一般只用松香就行了，松香的作用是析出焊锡中的氧化物，保护焊锡不被氧化，增加焊锡的流动性。        
           3.电子元件一般都是上好锡的，如果生锈要先刮亮，放到松香上用烙铁烫一下，再上锡。电路板刮亮以后可以直接插上已上锡的元件用松香芯焊锡丝焊接。在松香挥发完之前移开烙铁，如果焊锡发粘要再蘸点松香，焊锡凝固前不要移动元件。        

 
           松香是松树树干内部流出的油经高温熔化成水状，干结后变成块状固体（没有固定熔点），其颜色焦黄深红，主要应用在电子电路焊接时的助焊剂，在乐器方面主要用来擦磨乐器的琴弦使其起到发涩的作用。    
           由于金属表面同空气接触后都会生成一层氧化膜，温度越高，氧化越厉害。这层氧化膜阻止液态焊锡对金属的湿润作用，犹如玻璃上沾上油就会使水不能湿润一样。焊剂就是用于清除氧化膜的一种专用材料，又称助焊剂。助焊剂有三大作用：                            
       1.除氧化膜。实质是助焊剂中的物质发生还原反应，从而除去氧化膜，反应生成物变成悬浮的渣，漂浮在焊料表面。                            
       2.防止氧化。其熔化后，漂浮在焊料表面，形成隔离层，因而防止了焊接面的氧化。    

       3.减小表面张力。增加焊锡流动性，有助于焊锡湿润焊件。                      

   

欢迎查看更多维修配件

 

御诚全称为：深圳市御诚电子商务有限公司



御诚联系电话：0755-28721127  0755-88842806  4000015387

执照办公地址：深圳市福田区梅华路105号多丽科技楼11层1102房（入驻深圳网邦商务秘书有限公司福田
分公司） 

配送主仓地址：深圳市龙岗区丹竹头沙平北路丹平西工业园1号   

请记主站网址http://www.89ws.com

 

欢迎来我们公司看货

 

     深圳市御诚电子商务有限公司 经销批发的电脑配件、电脑音箱、电脑摄像头、监控摄像头
、键盘鼠标畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳
定的合作关系。深圳市御诚电子商务有限公司经销的电脑配件、电脑音箱、电脑摄像头、监控摄像头、
键盘鼠标品种齐全、价格合理。深圳市御诚电子商务有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质
量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。在众多忠实客户的强烈要求下，由
原本只做实体批发，到现在开启网上下单平台，缓解了电话下单、客户到仓库等待等压力，让定货更加
方便快捷。诚信为本，互利共赢

深圳市御诚电子商务有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多
销的原则，赢得了广大客户的信任，在众多忠实客户的强烈要求下，由原本只做实体批发，到现在开启
网上下单平台，缓解了电话下单、客户到仓库等待等压力，让定货更加方便快捷。

 

    详情请联系网站客服，我们竭诚为您服务。

 

联系人：真真

联系电话：0755-88843609

企业qq：800006729

下单官网：http://www.89ws.com/

价格达480元起批，不限数量，支持混批

 

"高级松香 焊锡必备肋g剂"的粘度为0（Pa�S），合金组份是0，加工定制为否，颗粒度是0（um），类型
为0，型号是01，规格为0，品牌是其他，清洗角度为0，活性是0，熔点为0
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