
林德3.5T叉车电瓶配件5PzS700 林德铲车用铅酸蓄电池80V700AH

产品名称 林德3.5T叉车电瓶配件5PzS700
林德铲车用铅酸蓄电池80V700AH

公司名称 山东鹏畅新能源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:火炬/迅炬/天能/骆驼
型号:80V700AH
产地:中国

公司地址 山东省济南市历下区工业南路

联系电话 15066660575 18801309060

产品详情

影响铅酸蓄电池性能的因素

影响蓄电池可靠性的因素分为以下几种。

一、充电器对蓄电池性能的影响蓄电池充电器是很重要的一部分，电池的充电条件对蓄电池寿命有很大影响。 如果电池一直处于恒压或“浮”型电器充电状态，则蓄电池寿命能最大程度提高。事实上蓄电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为蓄电池充电能延缓电池的自然老化过程，所以设备无论运行还是停机状态都应让蓄电池保持充电。 二、电池温度影响电池可靠性一般铅酸蓄电池zuijia使用温度为摄氏20度，温度对蓄电池的自然老化过程有非常大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度，电池寿命就下降10%，所以机房的设计应让蓄电池使用环境保持在20度左右。机房zuihao能配置精密空调。
三、电池纹波电流对蓄电池性能的影响理想情况下，为了延长蓄电池寿命， 应让蓄电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下电状态，充满电的蓄电池会吸收很小的充电器电流，它称为“浮”或“自放电”电流。尽管蓄电池厂商如此推荐，有些设计使电池承受一些额外的小电流，称为纹波电流。纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的，因为据能量守恒原理，逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出。这样电池形成了小充放电周期四、电池电压影响电池可靠性电池是个单个的“原电池”组成，每一个原电池电压大约2伏，原电池串联起来就形成了电压较高的电池，一个12伏的电池由6个原电池组成，24伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时，每个串联起来的原电池都被充电。 原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高，这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池老人性能下降，则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关，电池电压就越高，老化的就越快。
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