
半球牌电压力锅 智能电压力锅 压力锅 电压力锅厂 6L电脑型B

产品名称 半球牌电压力锅 智能电压力锅 压力锅
电压力锅厂 6L电脑型B

公司名称 深圳市美冠名扬科技有限公司

价格 200.00/个

规格参数 品牌:半球、红双喜
型号:ym-603d
控制方式:微电脑式

公司地址 广东中山市火炬开发区康祥路明珠苑南侧10号

联系电话 暂无

产品详情

ym-603d电压力锅参数：

品牌：半球、红双喜                     
power:1000w             volatge:220v/50hz

容量：6l                                  
控制方式：电脑型          carton size:2pcs/ctn

ym-603d电压力锅特点：    ym-603d电压力锅优化集合了高压锅、焖烧锅、电饭锅的优点于一体，并
弥补了众锅的不足。采用自动控温控压技术，结构先进，造型新颖、具有安全可靠、操作方便、省时省
电、营养烹饪等特点，是现代家庭理想炊具。

 四位数码显示，工作状态一目了然；

 电脑故障自动检测系统，掉电记忆；

 全电脑菜单选择方式，烹饪更轻松简单；

 24小时预约定时，可变保压时间，满足各种要求。

1、具有煮饭、焖烧、炖汤、煲粥等烹调功能，任意设定。

2、根据食物选择菜单后，轻按开始键，自动设定保压时间，全自动控制完成烹调过程，烹调结束，并
进入保温状态。



3、具有定时功能，设定时间后，进入倒计时，当倒计时完成，自动开始加热工作。

4、设有停电记忆功能，当工作过程中停电，在40分钟内再来电时自动执行原程序工作。

5、采用高压（高压）烹调，使食物在高温高压下快速煮熟、省时节电。

6、煮饭比电饭锅省时15%，节电20%，高密度烹饪，保全营养。

7、省时节电，热效率高；煲粥、炖汤、焖烧比电饭锅节电60%以上，工作时间缩短40%。

8、全密封烹调，食物营养保存率高，原汁原味，饭质松软可口。

9、不锈钢锅盖，外罩美观，经久耐用；内锅清洗方便。

10、无水炖鸡，原汁原味，加热、保压、保温独立控制。

11、采用110℃~115℃高温烹任，对食物起一定的杀菌作用，保健卫生。

12、烹调过程不冒气，煲粥、炖汤不溢出，环境洁净。按键式操作、轻松简便，超厚内锅、不粘易洁。

采用压力无沸腾焖煮工艺

 （1）米饭烧煮过程中基本不排气，100多种挥发性香味元素被焖煮在锅内，因此喷香美味。

 （2）由于不沸腾，米粒在烧煮过程中不翻滚，摩擦，米粒外衣不破坏，形态完整，晶莹光泽，且不
会产生米浆，米粒黏度适中。

 （3）独有的吸水控制程序，使米饭在前70度左右以下的温度，保证吸水达到10分钟，使米粒能充分吸
水，米饭的成熟过程糊化，只有淀粉，水分充分混合才能使米饭糊化均匀，具有嚼头

 （4）独有的焖煮过程，使米饭在100度以上，108度高温下焖煮15分钟左右，使米饭充分熟透过心，且
硬度，黏度比值适中。

 

电压锅内胆采用国际标准3003合金片材，硬质氧化处理

 （1）它是目前高档压力锅的主流材料，厚度达目前半球智能电压力锅2.5毫米的前提下，抗压能力可
高达400千帕，而爱多/先科智能压力锅最高锅内压力为80千帕，因此安全绝无问题。

 （2）硬质氧化处理将国内3003铝合金表面的硬度提高到了类似“钢”的地步，同时具有和不黏锅相同
的不黏的特征，但是绝无不黏锅涂层脱落的弊病。

 

半球、红双喜电压力锅可以无水炖鸡。

不但可以无水炖鸡，我们半球 红双喜电压力锅还可以无水炖肉，无水炖蛋，无水烤蛋糕。

因为半球、红双喜压力锅是采用变压烹饪法，全密封工作，不漏气，所以它可以用极少的水分就可以把
食物煮熟。



ym-603d电压力锅安全装置：

1、开合盖安全装置：主要是通过锅盖上的浮子阀实现该功能，当锅盖与锅体扣合不到位时，锅内不能
升压；当锅内有压力时，锅盖锁死不能打开。

2、限压安全装置：主要是通过锅盖上的限压阀来实现该功能，当锅内压力超过设定的压力时，限压阀
会自动排气泄压；

3、限温安全装置：主要是通过限温器来实现该功能，当锅内温度达到设定温度时，限温器自动切断电
源。

4、超温保护装置：主要是通过超温熔断器来实现该功能，当锅内温度超过最大允许值时，超温熔断器
会自动熔断，永久切断电源。

5、泄压安全装置：主要是通过压力锅的自身结构来实现该功能，当锅内压力超过最大允许值时，锅盖
周边会自动排气泄压，确保不会发生爆锅现象。

ym-603d电压力锅使用注意事项：

1、禁止将本产品置于潮湿环境中使用；

2、内锅不能空烧或置于其它热源上烧煮；

3、将内锅放入外锅之前先将内锅及发热盘抹干净，放入后左右旋转一下内锅，保持内锅与发热盘充分
接触；

4、不能损伤密封圈，不能用其它胶圈代替；

5、电压力锅开始工作时，限压阀一定要拨至密封位置；

6、防堵罩和密封圈应经常清洗，保持清洁，同时也为了保证锅具的密封性；

7、浮子阀未落下时，不能强行开盖；

8、限压阀上不能添加任何重物或用其它物品代替；

9、如果锅内煮流汁食物（粥类、粘性食物），不能马上拨限压阀放气，否则汤汁会从排气管喷出；

10、拨动限压阀放气时，请不要将手和脸靠近限压阀排气管，以免被排出的蒸气烫伤；

11、保温时间最长12小时，最好不要超过6小时；

12、搬动产品时，请端中环上的提手，勿提锅盖上的手柄。

如何选择电压力锅：

下面小编给打算购买电压力锅的消费者几点建议：1.机械式电压力锅和微电脑式电压力锅的控制方式不
同，使用效果完全一样，前者操作不同，后者方便直观，但价格较高。2.选购电压力锅的规格应考虑人
口数量，2-3人的家庭宜选4升的，3-5人的家庭宜选5升的，6人以上的家庭宜选6升或8升的。3.性能方面
要着重检查内锅与电热盘接触是否良好、通电发热是否正常，此外还要检查功能开关、轻触式按钮是否



正常。旋动调节器和定时器动作应自如，加热和保温指示灯相应亮灭，定时器倒计时完成后能自动关机
等。电源线和电源插头绝缘要良好，无氧化锈蚀等。4.电压力锅安全装置的性能很重要，因为安全性能
的优劣直接影响其使用性能。首先检查锅盖的密封圈应无变形和龟裂，将锅盖嵌到锅体端口，顺时针旋
转锅盖手柄至定位位置，锅盖应密封良好。查看浮子阀、排气阀、安全阀、防堵罩安装要牢固可靠，金
属外表面光亮无氧化锈蚀等。最后，注水通电试锅，加热到预定温度，排气阀能正常排气，定时器能自
动关机。5.说明书、相关标志及安全提示详尽齐备。6.应选购通过3c认证和iso9001:2000国际质量体系认证
的产品。

卖家承诺：

最小起订量：2个（1件） 供应总量：不限 发货时间：10天内发货

本公司经营的产品，全部通过3c认证，质量保证，欢迎来电咨询洽谈！

1、本公司郑重承诺：所有销售的产品全部为正品！ 

2、本公司实施严格的管理程序和运作完善的iso9001：2000版国际质量管理体系，严格控制每道工序中产
品质量，使出厂的产品质量得到保证。

3、本公司经营宗旨：注重产品研发，新技术创新应用；严把质量关，打造卓越品质；客户至上，树立
良好信誉。

联系方式：

            联系人：柳经理              
电话：13392591275                qq：1010485824

ym-603d电压力锅售后服务：

     本产品因质量问题，自购买之日起十五天内凭送货单寄回本公司调换，一年内免费维修，因
人为因素或使用不当需特别维修的不属保修范畴。

温馨提示：

     请尊敬的顾客朋友收货时一定要当着快递或托运站面拆开包装验货，有问题可直接退回本公
司；由于在运输过程中造成货物的损坏或遗失，属于货运公司责任，由快递或托运站赔偿。

祝各位顾客购物愉快!

"半球牌电压力锅 智能电压力锅 压力锅厂家 电压力锅厂 6L电脑型B"的额定电压为220（V），无水炖是支
持，容量为6L（l），额定功率是1000（W），型号为YM-603D，品牌是半球、红双喜，功能为蒸,煮,炖,
焖,预约,定时,煲，额定频率是50（HZ），控制方式为微电脑式，内胆材质是黑晶
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