
调谐器 菘天

产品名称 调谐器 菘天

公司名称 上海菘天电子电器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:菘天
型号:st-9310

公司地址 上海市金山区金山卫镇学府路501号03－4

联系电话 0371-55805580 18903838891

产品详情

 st-9310 am/fm专业数字调谐器 功能特点：1.新颖、豪华、高档的铝合金面板、镀金按键、超薄、精美典
雅。2.原装豪华荧火动态显示屏、全功能微电脑操控系统。3.专业级高保真立体声数码石英锁相环合成式
调谐系统，超高灵敏度接收。4.手动/自动/电台频率直接选择等多种调谐选台方式选择、操作方便。5.特
有的频道浏览播放功能、六十个电台频率储存，终身记忆、永不丢失。6.动感的彩色电平频谱显示，十
种梦幻频谱显示模式选择。悠闲红外线远距全功能遥控。

st-9310 am/fm专业数字调谐器 技术指标：                    
调幅:                        调频:1.频率范围: 
（am）530khz~1611khz       
（fm）87mhz~108mhz2.限噪灵敏度:（am）≤5mv/m              
（fm）≤20μv3.信噪比:    （am）≥40db               
（fm）≥45db4.输入阻抗:                
1kω5.输出电压:               500mvrms6.使用电源:             ac220v
50/60hz7.电源功率消耗:             ≤10w8.尺寸:               
430×45×240mm

"供应调谐器"的是否提供加工定制为是，品牌是菘天，型号为ST-9310，种类是调频器，标称频率为/（M
Hz），调整频差是/（MHz），温度频差为/（MHz），总频差是/（MHz），负载电容为/（pF），负载
谐振电阻是/（Ω），激励电平为/（mW），基准温度是/（℃），插入损耗为/（dB），阻带衰减是/（d
B），输入阻抗为/（kΩ），输出阻抗是/（kΩ）
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