
西门子profinet网线接头

产品名称 西门子profinet网线接头

公司名称 上海览通电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 pn接头:4芯网线免压接头
pn插头:西门子profinet网线接头
pn水晶头:4芯水晶头 22awg

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层

联系电话 021-58256857 13651838367

产品详情

西门子profinet网线接头 4芯网线免压接头 西门子profinet网线接头 4芯水晶头 22awg pn网络接头
pn通讯线接头 pn总线水晶头 RJ45 工业网线4芯接头接法

西门子profinet四芯网线接头 接法 定义 线序 做法 型号 规格 价格 pn专用四芯网线接头 插头 连接器
pn通信电缆PLC4芯网线接头 伺服驱动器网线接头 pn插头线缆

PROFINET的网络连接

一般情况下，PROFINET网线是一条4芯、带屏蔽功能的绿色线缆。网线中的4芯分别是白色、蓝色、黄
色和橙色（白、蓝、黄、橙相对应RJ45通道的1、2、3、6）。黄色和橙色组成双绞线，白色和蓝色组成
双绞线，双绞线有利于增强抗干扰能力。

4芯网线可以全双工的方式通信，也就是说，数据的发送和接收可以同时进行。PROFINET网线大支持100
Mbps的传输速率，长的传输距离为100米。如果超过了100米，要使用交换机对信号进行加强，类似于PR
OFIBUS总线中继器的功能

西门子profinet网络接头怎么接线方法 西门子Profinet180°接头打开后，里面

的塑料线托上有颜色标白色 黄 蓝色

橙色标记记，把线对应颜色插上就可以了

 西门子网线水晶接头RJ45 profinet接头6GK1901-1BB10/20/11-2AA0 金属 免压接 可以重复使用

4芯RJ45网线水晶头免压接免钳8P4C工业网络接头免工具模块连接器



工业以太四芯屏蔽网线 6XV1840-2AH10。100米 200米 300米  500米

 6GK1901-1BB10-2AE0。RJ45接头，180度，50个一包。 

6GK1901-1BB10-2AB0。RJ45接头，180度，10个一包。 

6GK1901-1BB10-2AA0。RJ45接头，180度，  1个一包。"
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