
GSM无线平台 G6100无线终端 市话、长途、国际IP设置，反极设置

产品名称 GSM无线平台 G6100无线终端
市话、长途、国际IP设置，反极设置

公司名称 广州市鸟巢电子科技有限公司

价格 160.00/台

规格参数 品牌:中巢
型号:g6100
接口:电话线接口

公司地址 中国 广东 广州市 花都区三东村工业园

联系电话 86-02086964588 13318825288

产品详情

宝贝介绍：本平台是鸟巢科技针对海内外市场全新推出的全球体积最小(112*71*25mm），重量最低（主
机净重0.12kg），工作频率最稳定的gsm-900/1800mhz无线接入终端。外观采用全铝壳设计，重量轻，但
功能强大，设置方法简单。我们采用的是华为工业模块，高集成语音电路，语音/数据反极，防松动抽屉
式卡座；支持国内大部分区域把有线pos机、刷卡机连接变为移动使用，并配备多用途移动电源（5v/8.4v/
9v/12v）；支持二次拨号，直拨回拨；接收信号强，接通率高，速度快，声音清晰无干扰，连续不间断
工作，性能更稳定！现已出口到新加坡、马来西亚、越南等国家。

可按要求订制产品！

产品批发：黄文广

手机：15338085678    qq：719076830

 

产品批发：黄文广 手机：15338085678   qq：719076830

一、产品用途：

1、适合于公司、公话、车载、家庭及偏远地区使用。



2、可接入交换机、电话机、计费器、计费系统、录音机、语音接入设备等。

3、适合移动、联通的2g卡使用。

 

二、产品功能：

1、可设置长途ip、本地ip、国际ip功能（包括直拨ip、二次拨号ip及回拨ip）

2、有限制呼入和限制呼出功能。

3、可设不走ip号码段及号码,可实现直接呼出号码功能。

4、可设自动查询话费及充值功能。

5、有长途手机去0设置功能。

6、有锁卡、锁机、机卡互锁功能。

7、可设限时通话功能。

8、可按客户的需求，增加所需要的功能。

 

三、产品参数

1、网络类型：gsm 900/1800 mhz

2、产品体积：112*71*25（mm）

3、整机重量：0.4（kg）

4、外接电源：交流110v-250v

5、输  入：电压dc 5v电流1a

 

四、gsm功能无线接入设备特点：

g6100—gsm多功能无线接入设备基于gsm技术开发的移动接入设备。

具有接收信号强，通话音质好，长时间工作稳定等特点。 

采用全铝外壳设计，散热效果佳，外观精美，体积超小，功能强大：

支持语音通话等功能。

标准的铃流/馈电接口，可适配各种交换机，计费系统等。



提供来电显示功能，可直接在电话机显示呼入来电号码。

可灵活设置多种ip（市话、长途、国际）接入号，可支持直拨ip，二次拨号ip，回拨ip等。

可灵活设置各种市话长度。

可修改设置保护密码，提高设置保密性。

具有限制呼入，限制呼出，直线号码设置。

提供反极方式设置，支持语音反极，延时反极。适合各种计费系统使用。

可支持摘机拨号，模拟回铃音，通话音量等设置。

保密功能：支持锁机，锁卡，机卡互锁功能。 

"GSM无线平台 G6100无线终端 市话、长途、国际IP设置，反极设置"的信令支持为GSM网络平台，计费
方式是接计费系统，型号为G6100，机箱尺寸是112×71×25（mm），适用范围为GSM网络，家庭，公司
，偏远地区，接口是电话线接口，品牌为中巢，工作电压是5（V），用户线路数为2
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