
生产厂商 安平建顺丝网 商丘高频筛片

产品名称 生产厂商 安平建顺丝网 商丘高频筛片

公司名称 安平县建顺丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县丝网工业园区01.02.03.05.123幢

联系电话 13191699632 13191699632

产品详情

尼龙筛片、纯尼龙1010筛片、高频尼龙筛片、筛分尼龙筛片等。

聚甲醛、纯尼龙1010

长度x宽度=400mmx120mm

0.1mm—0.75mm

根据链接方式不同，主要分为卡扣式尼龙筛片和铝合金条尼龙筛片两种。

189-3181-1636

筛片菱形分布的麻点可以延缓矿粉的流动速度

筛片上的加强筋防止筛片因受矿浆冲击而变形

尼龙筛片安装方便，拆卸方便，利于安装和拆卸节约时间

尼龙筛片可以换部分，换的时间短，不会太耽误机器生产

高频筛片厂家-尼龙筛片，图片，销售 【尼龙筛片--的尼龙筛片生产基地】▕→→→  生产，本公司提供
的尼龙筛片厂家，生产质量过硬，惠，售后服务。河北尼龙筛片、高频筛片产品主要应用于矿山、选铁
、筛煤、环保等基础建设领域，在多项大型矿厂、洗选厂、选金等国家重点工程已有广泛使用，产品质
量及售后服务受到工程界及广大用户的yizhihaoping。 



     尼龙筛片的用途：矿山、选金、选银等。 型号：齐全     

本产品为卡扣式细筛筛片具有以下优点：

1、具有结构新颖，不易变形，生产厂商，筛片之间连接紧密，商丘高频筛片，不漏矿，以保证质量。

2、筛片有很强的钢性，确保生产中不塌腰，又要有一定的韧性，保证筛片不易碎。

3、表面麻点多而分布均匀，并呈规则的菱形排布，不易磨损，便于提高筛分效率。

4、筛孔均匀且合乎标准，公差范围小。 

5、筛孔数量多开孔率高所以筛分效率和产量就越高。有效提高精粉的生产效率。 

6、有自动连接装置的筛片，装拆更为方便快捷，便于缩短初装工时和使用中局部筛片更换时间，从而提
高了生产效率。

 

尼龙筛片具有强度高、耐磨性强、咬合严密、易于更换等特点。可以完全替代不锈钢筛网，深受各矿山
企业的yizhihaoping

    筛选铁粉编织工艺 注塑 目数 10--120

建顺筛网生产的筛片均采用纯尼龙1010或聚甲醛筛片原料加工制作而成，性能特点有：

1 产品耐磨，耐低温性能好，更换周期长，节约生产成本；

2  筛孔均匀，使用过程中不易堵塞，有效的提高精粉质量和生产效率；

3  产品结构合理，在安装和更换是更省时省力，即缩短安装和检修时间，有降低工人劳动强度。

适用范围 煤炭，矿山，污水处理等行业.

我公司长期大量供应各种规格的尼龙筛片，也可根据用户的要求订做.

生产厂商-安平建顺丝网(在线咨询)-商丘高频筛片由安平县建顺丝网制品有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。安平县建顺丝网制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属
丝网具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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