
钌铱辅助电极（钌铱钛电极）

产品名称 钌铱辅助电极（钌铱钛电极）

公司名称 东莞市科宏机电设备有限公司

价格 50.00/克

规格参数 品名:钌
牌号:keh
产地:广东

公司地址 中国 广东 东莞市 长安镇涌头管理区莞长路19号

联系电话 86-076985310853 13790136853

产品详情

钌铱辅助阳极:   1.阳极尺寸稳定，电解过程中电极间距不变化，可保证电解操作在槽电压稳定的情
况下进行;2.工作电压低、电能消耗小、可降耗20％左右;3.钛阳极工作寿命长，隔膜法生产氯气工业中，
涂层钛阳极耐氯和碱的腐蚀;4.可克服石墨阳极和铅阳极溶解问题，避免对电解液和阴极产物的污染，提
高产品的质量;5.可提高电流密度。例如隔膜法生产氯碱中,石墨电极的电流密度为8a/dm2，钛阳极可成倍
的增加，达17a/dm2，效率增加了一倍;6.耐腐蚀性强，可在许多腐蚀性强、有特殊要求的电解介质中工作
;7.可避免铅阳极变形后的短路问题,从而提高电流效率;8.基体钛材可以反复使用。

铱钽阳极:   铱钽钛网为一新开发贵金属电镀用阳极网，防腐性及防氧化性特佳，特别适用于强酸性
贵金属电镀使用，如镀不锈钢直上金、高速金、铑、钌等。导电率高且均匀，节省成本。标准尺寸为600
mmx400mm，铱钽与钛材的结合力特强，故使用寿命特长，抗腐蚀及抗磨损力特佳，导电性好使厚度分
布均匀，部分应用领域可代替白金钛纲，而且价格相宜，除含氟的镀液外，酸性、中性、碱性贵金属镀
液均能适用。

铂金阳极: 专利的水溶液钛基电镀铂工艺，铂镀层结构致密、外观呈光亮银白色，具有阳极放电电流密
度大，使用寿命长等特点。和其它钛基涂覆铂工艺相比，钛基镀铂工艺是在钛的表面沉积了一层纯铂镀
层，而钛基涂铂工艺是在钛基上涂覆了一层含铂的化合物，经高温烧结，在钛的表面形成一层含铂的氧
化物，其结构疏松、电阻率大，电解放电时消耗率大。钛基镀铂钛网是贵金属电镀阳极的最佳选择。

根据电镀种类／溶液成份／溶液ph值／工作温度／电流密度
设计制作镀层均匀坚固，附着力强，表面覆盖率100%

"钌铱辅助电极（钌铱钛电极）"的电镀位置为浸镀，镀种是镀金镀银镀钯，适用范围为贵金属电镀辅助
阳极，品名是钌，含量≥为60（%），产地是广东，牌号为KEH
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