
大同幼儿园跑道检测上门 CMA科实机构

产品名称 大同幼儿园跑道检测上门 CMA科实机构

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

大同幼儿园跑道检测。对于EPDM塑胶跑道，我们需要做到以下几点：

1、 清洁保养：定期清洁跑道表面的尘土和杂物，可以使用软刷或水枪进行清洗。避免使用含有酸性或
碱性成分的清洁剂，以免损害跑道表面。

2、 修补损坏：如果发现跑道表面有磨损、裂缝或凹陷等问题，需要及时修补。可以使用专门的修补材
料进行修复，根据具体情况选择正确的修补方法。

3、 防止污染：避免在跑道上倒入油类、颜料或化学物质等有污染性的物质。这些物质可能会导致跑道
表面变黏或变硬，影响跑道的使用寿命。

接下来，对于混合型跑道的维护，我们需要注意以下几点：

1、 清洁保养：同样需要定期清洗跑道表面的尘土和杂物，可使用软刷或水枪进行清洗。可以适度使用
一些专门的清洁剂，但也要注意选择不含有损害跑道材料的成分。

2、 修补损坏：如果发现跑道表面有磨损、裂缝或凹陷等问题，也需要及时修补。与EPDM塑胶跑道不同
的是，混合型跑道的修补通常需要重新施工一层新的表面材料。

3、 防止积水：混合型跑道容易积水，特别是在雨季。要定期检查排水系统是否畅通，及时清理积水，
避免因积水而导致跑道表面变质。



除了以上维护方法，还有一些通用的维护原则适用于两种类型的跑道：

1、 控制使用负荷：尽量避免在跑道上使用重型设备或运动器材，以减少对跑道表面的损耗和磨损。

2、 定期检查：定期检查跑道表面的状况，注意观察是否有异常磨损、变色或变形等情况，并及时采取
相应的维护措施。

3、 防止阳光暴晒：长时间的暴露在阳光下会导致跑道材料老化，因此可以考虑在暴晒的时候覆盖遮阳
物或使用专门的防晒剂进行保护。
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