
商丘幼儿园跑道检测上门 CMA科实机构

产品名称 商丘幼儿园跑道检测上门 CMA科实机构

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

商丘幼儿园跑道检测。橡胶跑道是由橡胶颗粒和粘合剂制成的，具有以下特点：

1、 耐磨性强：橡胶跑道表面经过特殊处理，可以承受高强度的磨损和摩擦，使用寿命长。

2、 弹性好：橡胶跑道具有良好的弹性，可以缓解运动员脚部受到的冲击力，减少运动损伤。

3、
抗紫外线和耐候性好：橡胶跑道不易老化、变形，在阳光和雨水等自然环境下也能保持稳定的性能。

4、 施工方便：橡胶跑道铺设简单，不需要大量的施工工具和人员，节省了时间和成本。

而Acrylic型塑胶跑道则是由丙烯酸树脂和填料混合而成的，具有以下特点：

1、
耐用性好：Acrylic型塑胶跑道具有极高的耐用性，可以在多种气候条件下使用，并且不会裂开或变形。

2、 抗滑性强：Acrylic型塑胶跑道表面柔软，具有良好的抗滑性能，可以降低运动员摔倒的风险。

3、 施工简单：Acrylic型塑胶跑道施工相对容易，可以在短时间内铺设完成，减少了施工时间和成本。



4、 具有美观性：Acrylic型塑胶跑道颜色鲜艳，可以根据需要进行定制，增强了场地的视觉效果。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

