
木头破碎机移动式树木碎枝机 多功能细碎机

产品名称 木头破碎机移动式树木碎枝机 多功能细碎机

公司名称 河南哲邦机械制造有限公司

价格 8880.00/台

规格参数

公司地址 河南省郑州市巩义市孝义街道河洛路与洛神路交
叉口向北200米路东

联系电话  13137139166

产品详情

果树枝粉碎机可把不同直径的树枝、树干、原木、加工成细度不同的木屑，这些木屑的用途十分的广泛
。

1、木屑可以用来生产木粉，或者生物质颗粒。生产木粉只需要将木屑放入到木屑粉碎机当中，就可以生
产出木粉。生产生物质颗粒，需要用到生物质颗粒机，将木屑压制成生物质颗粒，作为燃料可以代替煤
炭燃烧。

2、木屑可以用来加工燃料，该物料可以利用制棒机经过高温加热，达到一定的温度后进行高强压，加工
后的物料可以作为燃料，使用无烟无污染，其燃量值能够与煤相比，广泛利用在各种燃料需求行业。

3、木屑还可以垫在猪圈中，使猪圈变得干净卫生。发酵后的木屑拌上猪粪、猪尿，可以作为有机肥。

4、木屑可作杜鹃、金桔、山茶、桂花等花木高枝压条的包扎基质。其方法是：在梅雨季节，选择生长旺
盛的去年生枝条，在离顶端10-15厘米处，进行环状剥皮，再包上塑料袋，袋内填入湿木屑和山泥(各半
相混)，两端扎紧，然后把盆花放在半阴半阳处，进行日常的养护管理。2--3月即可生根，待生根后，即
可剪离母株成一新花苗。

5、木屑可作月季、栀子、石榴等花木插条的生根基质。其方法是：取比插条高度稍高，有一定长度的塑
料薄膜，铺上湿木屑(手捏不滴水)，再按2--3厘米左右的距离铺上插条，然后再盖湿木屑，插条顶部露岀
1--2厘米。最后把其卷好缚紧，每10--20条插条为一扎，每若干扎用大塑料薄膜袋盛装，并稍扎紧袋口以
利保温。由于湿度易于控制，因而发根更快。

6、清洁，比如现在家家户户都铺上了地板，而地板不吸水，很容易脏，我们在超市可以看到，清洁工人
经常推着一堆木屑，在地板上来回推，走过的地方都洁白如新。可见木屑的去污能力非常强。

7、经发酵腐烂后的木屑，营养全面，无偏氮缺磷钾之虞，且质地疏松，干湿适中，是一种简便的无土栽
培材料，尤其适宜盆栽文竹、兰花等。将此盆花置于室内，既清洁卫生、又文雅清秀，实为理想观赏之
隽品。



8、经发酵、消毒后的木屑，调节好酸碱度后，作试管苗岀瓶后过渡性栽培的基质，其效果和珍珠岩粉一
样的好，可以用来种植蘑菇、黑木耳、金针菇等食用菌绿加工成绿色食品（备注：用木屑做食用菌种植
必须有菇木粉碎机来进行木料粉碎！）；

9、木屑最重要的作用是可以制作压缩板、密度板、木屑板、纤维板等。大家可以看到，我们家里用的桌
子，新型电脑桌，床板、沙发板，其实都是用木屑和木屑压制而成，不仅防潮、不易变形，而且结实、
耐用，硬度非常好。

木材粉碎机是由机体、中机体、下机体三部分组成，中机体内装有三重定子大圈、粉碎刀盘和细度分析
器。主机采用合金刀头。具有耐磨度高从而也提高了产量。具有粗粉碎、细粉碎、和离心来粉碎，由电
机带动粉碎机转子高速运转，使机械产生高速气流对粉碎物料产生高强度的撞击力、压缩力、切割力，
并达到独特的粉碎功能。木材粉碎机是一种新型的生产木材系列前道生产理想的木工机械设备。木材粉
碎机部件主要有机壳，轴承，筛网，传动轮，槽型架组成。所有材料由锰钢铸成。

整套设备只用一部电动机带动，结构简单，布置紧凑，售价便宜，工作稳定、耗能少，产量高、木屑机
成品质量好，加工成本低。除了木材，还可用于竹、茅草、玉米秆、高梁秆等纤维质秆状物料的切屑。
木屑机、木料木屑机、木料木屑机、削片机、木屑粉碎机可加工、松木、杂木、扬木、杉木、原竹，由
于该机结构紧凑，占地面积小，削片质量好，消耗功率低，并适合流动作业，广泛适用于中小型刨花板
和纤维板生产企业的备料工段，也可用于个体户进行商品木片的生产。木粉机属锤片式粉碎机的一种，
它主要是利用刀片切屑及气流撞击的原理将所要粉碎的物料进行粉碎。此设备主要由粉碎、分级、风力
输送、卸料及除尘五大部分组成，取消传统的筛选工序，利用风能一次成粉。机器性能较其它同类产品
得到了很大的提升。

木屑粉碎机木材粉碎机一.产品特点 木屑机(木材粉碎机)是根据我国工业生产的需要，经过多年研究设计
而发明的木材粉碎系列专用设备。由于设计合理、结构紧凑，安全、耐用、生产效率高，经推广使用后
，效果良好，整套设备只用一部电动机带动，噪音小、结构简单、布置紧凑、售价便宜、工作稳定、
耗能少、产量高、木屑成品质量好，加工成本低。

二.工作原理 木屑机(木材粉碎机)采用刀片切割和高速气流冲击，碰撞双重粉碎功能于一体，并能同时完
成微料分选加工工序。在刀片切割粉碎过程中，转子产生高速气流，随刀片切割方向旋转，物料在气流
中加速，并反复冲击使物料同时受到双重粉碎，加速物料的粉碎率。

三 结构原理 木屑机（木材粉碎机）主机由转子、上机体、下机体三部分组成。粉碎室采用多级破碎流程
及细碎原理装置，其特点是工作冲击力大、生产效率高、细碎能力强。 木屑粉碎机、木材粉碎机整机由
主机、风机、分析器、集粉器、除尘器等部分组成。各组成部分结构紧凑、布局合理，其突出特别是操
作方便、使用安全、密封性好，噪音小。

四.主要用途 木屑机(木材粉碎机)集切片、粉碎为一体，可切屑直径1--20公分的枝杈及枝干，还可用于竹
、茅草、玉米秆、高粱秆等纤维质秆状物料的切屑。
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