
GB24977-2010卫浴家具检测 洗手间 浴室家具检测

产品名称 GB24977-2010卫浴家具检测 洗手间
浴室家具检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

在GB 24977没有发布之前，卫浴家具没有具体的行业标准可以指导生产，在标准领域中存在空白，有关
部门在检测卫浴家具的质量时只能依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料
木家具中有害物质限量》和QB/T 1951.1《木家具 质量检验及质量评定》等，但是卫浴间的环境通常都比
较潮湿、阴暗，和木家具使用的环境有很大区别，当消费者在使用卫浴家具时一旦发现板材膨胀、漆面
起鼓、出现裂纹、破损等质量问题时，质检部门也面临着“无标可依”的窘境。

GB 24977作为专门针对浴室家具性能的国家标准，它的制定发布与实施更好地满足了我国卫浴家具的应
用需求，有效控制产品质量，规范市场秩序。

标准主要内容

GB 24977规定了卫浴家具产品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运
输、贮存、使用说明。

GB 24977中将卫浴家具按照结构形式、使用材料、安装方式、使用功能进行了分类，并且在后文第5章要
求中按照分类分别规定了技术要求。

按照结构形式分类，可以分为分体式和整体式；

按照使用材料分类，可以分为木质卫浴家具、金属卫浴家具、塑料卫浴家具、玻璃卫浴家具、石材卫浴
家具、混合卫浴家具，对这一分类的技术要求主要体现在外观、其他外表部位理化性能等要求中。

GB 24977引用部分家具行业的技术要求和试验方法，如理化性能试验
中引用了GB/T 4893家具表面理化性能系列方法标准、GB/T



1732《漆膜耐冲击测定法》、GB/T
6739《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 10357家具力学性能
试验方法系列标准等，同时提出了产品耐水性、落地式柜台面强度等
新的技术要求和对应的实验方法。除此之外，为了确保人身安全，标
准中还引入了卫生安全的要求，该要求引用GB
18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及GB
6566《建筑材料放射性核素限量》。

GB 24977中所引用的两个方法标准 GB/T 4893.2和GB/T 4893.3于2020年
发布了新版标准，新版标准于2021年2月1日正式实施。相比于旧版标
准而言，新版标准对试验介质进行了更为细致的规定，对结果等级的
判定进行了更细致的描述和说明，对观察判定时环境的光照强度进行
了调整，但具体的试验操作和流程、结果判定的等级分类都没有变化
。
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