
塑胶跑道运动场做法

产品名称 塑胶跑道运动场做法

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:透气型塑胶跑道包工包料每平米多少
钱
新国标透气型塑胶跑道:13mm透气型塑胶跑道价
格
透气型塑胶跑道材料厂家:透气型塑胶跑道厂家

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道运动场做法

塑胶跑道是一种常见的运动场地材料，具有耐磨、防滑、减震等特点，广泛应用于田径场、篮球场、网
球场等运动场地。为了确保塑胶跑道的质量和使用寿命，有一些做法要求需要遵守。

首先，塑胶跑道的施工前需要进行场地的准备工作。首先要确保场地平整、坚实，没有明显的凹凸不平
或者松动的地面。如果有必要，需要进行场地的填土、夯实等工作，以确保场地的稳定性。

其次，塑胶跑道的施工需要选择合适的材料。一般来说，塑胶跑道的材料主要包括底层材料、中间层材
料和表层材料。底层材料一般选择砂石、碎石等，中间层材料可以选择橡胶颗粒、再生橡胶等，表层材
料一般选择PU材料、EPDM颗粒等。选择合适的材料可以提高塑胶跑道的耐磨性、防滑性和减震性能。

然后，塑胶跑道的施工需要进行适当的施工工艺。首先要进行底层的施工，将底层材料铺设在场地上，
并进行夯实。然后进行中间层的施工，将中间层材料均匀铺设在底层上，并进行压实。最后进行表层的
施工，将表层材料均匀铺设在中间层上，并进行压实。在施工过程中，需要注意材料的均匀性和压实程
度，以确保塑胶跑道的质量。



此外，塑胶跑道的施工还需要注意环境的适宜性。一般来说，塑胶跑道的施工温度应在5℃以上，湿度应
在85%以下。如果环境温度过低或者湿度过高，会影响材料的施工效果和质量。

最后，塑胶跑道的施工完成后，还需要进行养护工作。一般来说，新铺设的塑胶跑道需要进行一段时间
的养护，以确保材料的稳定性和使用寿命。养护工作包括定期清洁、保养和修补等，可以延长塑胶跑道
的使用寿命。

总之，塑胶跑道的施工要求包括场地准备、材料选择、施工工艺、环境适宜性和养护工作等方面。只有
按照这些要求进行施工，才能确保塑胶跑道的质量和使用寿命。
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