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产品名称 环保型塑胶跑道标准有哪些

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:透气型塑胶跑道包工包料每平米多少
钱
新国标透气型塑胶跑道:13mm透气型塑胶跑道价
格
透气型塑胶跑道材料厂家:透气型塑胶跑道厂家

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

环保型塑胶跑道标准有哪些

环保型塑胶跑道是一种新型的运动场地材料，具有环保、耐用、防滑等特点，被广泛应用于田径场、操
场、健身房等场所。根据国家标准和行业规范，环保型塑胶跑道有以下几种标准。

1. 厚度标准

环保型塑胶跑道的厚度是保证其使用寿命和运动性能的重要指标。根据国家标准，环保型塑胶跑道的厚
度一般为13mm、15mm、18mm、20mm等。不同厚度的跑道适用于不同的场地和运动项目，如13mm适用
于学校操场、小型运动场所；15mm适用于田径场、健身房等；18mm和20mm适用于专业田径场等。

2. 弹性标准

环保型塑胶跑道的弹性是保证运动员舒适度和运动性能的重要指标。根据国家标准，环保型塑胶跑道的
弹性一般为35-50N/mm。弹性越高，跑道的回弹性越好，对运动员的关节和肌肉的保护效果越好。



3. 颜色标准

环保型塑胶跑道的颜色是根据不同的运动项目和场地需求来确定的。一般来说，环保型塑胶跑道的颜色
有红色、蓝色、绿色、灰色等。红色适用于田径场、操场等；蓝色适用于游泳馆、健身房等；绿色适用
于高尔夫球场、网球场等；灰色适用于多功能场地等。

4. 耐候性标准

环保型塑胶跑道的耐候性是指其在不同气候条件下的使用寿命和性能稳定性。根据国家标准，环保型塑
胶跑道的耐候性一般要求在-40℃至80℃的温度范围内，能够保持良好的性能和外观。

5. 环保性标准

环保型塑胶跑道的环保性是指其对环境和人体健康的影响。根据国家标准，环保型塑胶跑道的环保性要
求符合国家相关环保标准，不含有害物质，不产生有害气体，不对人体健康造成危害。

总之，环保型塑胶跑道的标准包括厚度、弹性、颜色、耐候性和环保性等方面的要求。根据不同的场地
和运动项目需求，选择合适的可以保证跑道的使用寿命和运动性能，同时也能够满足环保和健康的要求
。
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