
全自动破裂强度试验机FY-ZPL

产品名称 全自动破裂强度试验机FY-ZPL

公司名称 深圳市奇达精工科技有限公司

价格 9800.00/台

规格参数 品牌:seiko/精工
型号:fy-zpl
类型:破裂强度试验机

公司地址 深圳市龙华新区民治大道540号威华大厦A区607
室

联系电话 0755-28151781-806 13480758596

产品详情

产品简介：

  本仪器是国际通用型缪纶（mullen）式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单
层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测
，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果
和数据处理，最多可保存50组测试数据。

  符合标准：iso2759、gb/t1539、astm-2210、tappi-t403

主要技术参数：

显 示：lcd

视域尺寸：121*93mm

单位转换：kg、n、lb

耐破度测量范围：110kg/cm2、240lb/in2、1078n/cm2

上夹环孔内径：φ31.5±0.05mm

下夹环孔内径：φ31.5±0.05mm

胶膜厚度：中凸部厚度2.5mm

分 辨 力：0.1kg、0.98n、0.22lb



准 确 度：±0.5%fs

加压速度：170±15ml/min

自动夹紧和松开装置，试样夹持力：>690kpa

外形尺寸：445*425*525㎜(w*d*h)

整机重量：50kg

功 率：120w

电源电压：ac220±10%,50hz

标准配置：橡皮膜1片，扳手1把，

        校正片10张，硅油1瓶。

 

"全自动破裂强度试验机FY-ZPL"的重量为50（kg），类型是破裂强度试验机，型号为FY-ZPL，品牌是SEI
KO/精工，加工定制为是，外形尺寸是445*425*525（mm），测量范围为110kg/cm2、240LB/in2、1078N/c
m2
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