
全自动破裂强度试验机，破裂强度试验机耗材批发

产品名称 全自动破裂强度试验机，破裂强度试验机耗材批
发

公司名称 东莞市广益仪器有限公司

价格 8000.00/台

规格参数 品牌:广益
型号:gy-501b
类型:破裂强度试验机

公司地址 东莞市塘厦镇莲湖中路二区

联系电话 86-076988035567 13380148511

产品详情

全自动破裂强度试验机；破裂试验机；破裂强度试验机；气动式破裂强度试验机；耐破试验机；耐破强度试验机；全自动破裂试验
机；爆破机

 
 

产品型号： gy-201b  

产品简介：  

 本仪器是国际通用型缪纶（mullen）式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸
板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位
及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

 

  

  

主要技术参数：  

 全自动破裂强度试验机依据标准：iso 2759《纸板耐破度的测定》、和gb/t1539《纸板耐破度的测定法》 

  

 全自动破裂强度试验机用途：本机适用于皮革类、布类、纸板等破裂强度测试 

   

 全自动破裂强度试验机特点：  

 1.采用先进的微电脑检测控制系统和数字信号处理技术，确保测试数据准确 



 2.lcd液晶显示屏  

 3.带快速、高质量的微型打印机与完整详尽的测试数据报表 

 4.带实时日历和时钟，具有掉电保护测试数据 

 5.能够掉电保存和双页显示最近99笔测试记录 

 6.仪器内置一小抽屉可以放置各种耗材  

   

 全自动破裂强度试验机规格：  

 操作方式:触摸屏操作  

 显示方式:lcd液晶屏显示     

 示值误差:±0.5%fs     

 示值变动性:≤0.5%     

 自动夹紧和松开装置,试样夹持力:＞690kpa（可调节）     

 测试系统密封性:1min内压降＜10%pmax     

 分辨率:1kpa     

 排气量:（0.02~0.3） m3 /min     

 额定压力:( 0.6~0.7)  mpa     

 重量: 约56kg     

 液压油 :甘油 85%, 蒸馏水 15%      

 夹环口径  上环 :高压式φ 31.50mm    

   下环 :高压式φ 31.50mm    

 体积:500×450×590mm      

 电 源:  ac220v±10% , 50hz 120w     

 耐破度测量范围： 250~5600kpa      

 加压速度：170±15ml/min      

 标准配送:扳手一个,专用甘油1瓶,校正片1袋,橡皮膜1片  

 可打印99次测试值(夹持力、最小值、最大值、平均值、压差、时间）     



耗材的主要技术参数：

 爆破强度试验机橡皮膜(原纸专用进口橡皮膜)

 规格:￠80*1mm、￠70*1mm、￠50*1mm可以任选一种.

 爆破强度试验机橡皮膜(纸板专用橡皮膜)(日本进口)

 规格:￠80*2ｍｍ

  

 爆破强度试验机校正铝薄片（日本进口）

 规格：50*50*0.1mm

  标准爆破值:8kgf/cm2(纸张破例低压校正片)

 标准爆破值:10.61kgf/cm2(纸板破例高压校正片)

 数量:20片/包

 专用液压油:250ml/瓶

"厂家直销全自动破裂强度试验机，破裂强度试验机耗材批发"的重量为50（kg），类型是破裂强度试验机
，型号为GY-501B，品牌是广益，加工定制为是，外形尺寸是480*400*570（mm），测量范围为250～5600
kpa
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