
8片透气超纤排球 进口皮料耐打耐磨, 吸汗

产品名称 8片透气超纤排球 进口皮料耐打耐磨, 吸汗

公司名称 义乌市了航电子商务商行

价格 25.00/个

规格参数 品牌:厂牌
材质:超细纤维
缝线方式:机缝

公司地址 义乌市南陈新村14幢4单元405室

联系电话 86 159 25995054 18072695231

产品详情

1、 最简单的方法，选择信得过的品牌。

大的品牌都要求由正规的工厂来生产代工，而且质量要求比较严格。正规厂出产的球，在球上或包装上
都会印有厂名、商标、厂址等信息，这些企业生产规范，管理严格，注重工艺和产品质量，其产品相对
稳定可靠。

2、 看足球的材料。一般足球的外层都是用pu或者pvc来做的。

两种不同的材料的区别如下：

pu皮：环保，手感软，高弹性，耐磨，耐寒，表面具有防水、防污、防晒等卓越实用功能的，适合室内
与室外.

pvc皮：不环保,手感硬,耐磨、耐折、耐酸碱等特点，但是由于其透气性和吸湿性较差，适合室外.

最求高品质的朋友，首选pu皮料的足球，那如何去区分两种不同的材料呢？现提供以下的一些辨别方法
：比较容易区别pu、pvc的方式就是，从边角看，pu的底布要比pvc厚许多；另外，手感方面也有区别，p
u的手感柔软一些；pvc的手感较硬一些；还有就是pu按下去后，表面会有皱纹的感觉，而pvc则怎么都比
较光滑平整；最后比较极端的方法，可以用火来烧，pu的味道比pvc的味道要淡很多。

3、 看工艺

一般足球都有分手缝和车缝。在市面上买的足球基本上都是车缝的，而手缝的足球是属于高品质的足球
，并不容易买到。那么手缝与车缝有什么区别呢？手缝球是高档球，每片每针都是全手工艺制作，多层
高强度里布加固，线粗，针孔大，球结实耐踢；车缝球是中低档球，每片每针都是用平车与高车缝制，
最后留两条边用手工缝制，线细，针孔小，球的外观可看到车缝线。



4、细节的检查。

检查足球弹性：先将球充进适当气压，然后将球托起，使球的底部处于1.8m的高度，放手使其自由跌落
到地面，观看球的弹性，好的球弹性在1.2m～1.4m之间。品质不好的球弹跳或高或低。

检查足球的圆周值：标准中对各种球的圆周大小做出规定，足球的圆周值应在675-710毫米。圆周值不合
格的球，使用起来不容易控制，其运动轨迹会产生过大的偏离。检查方法是，把球放在平地上往前滚，
观察其运动轨迹，达标的球滚动路线比较值，而不达标的球的滚动路线会偏离直线的轨迹很多。或者另
外一种检查方法，就是多次让球做自由落体，观察弹起来的时候是否垂直，如果偏离太大，就是不达标
的球。

检查球的气密性：各种球要着重检查气密性，球体要求无漏气、慢撒气等现象。常用的检查办法是，将
球体充到一定的压力后用清水滴在气嘴上，如有小气泡则说明球体漏气

"厂家批发 8片透气超纤排球 进口皮料耐打耐磨, 吸汗"的缝线方式为机缝，品牌是厂牌，货号为AT881，
加工定制是是，加印LOGO为可以，材质是超细纤维，产地为上海
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