
用20年就选100%先窑干后防腐的，尺寸足尺计算/康思特窑干防腐木

产品名称 用20年就选100%先窑干后防腐的，尺寸足尺计算
/康思特窑干防腐木

公司名称 满洲里市康思特景观木业有限责任公司

价格 3900.00/立方米

规格参数 树种:俄罗斯赤松
产地:康思特
等级:优质

公司地址 内蒙古自治区满洲里市胪滨大街南、滨九路西

联系电话 13848602259 13817697193

产品详情

 工程首选品牌-两次窑干(20％)康思特防腐木材 保质20年

我们基于从事木业加工十余年丰富经验，深知木材含水率对于木材在室外应用过程的重要性，推出（厚1
50mm以下）窑干至20％以下刨光定尺再做浸渍处理的const康思特防腐木材,解决了国内防腐行业由于不
做窑干而产生的渗透率低，尺寸不足的弊病;

我们也是国内首家防腐木材处理前期做窑干处理理念的厂家之一.

const康思特二次窑干性能及优点：

■100%西伯利亚优质樟子松（赤松）

■1300m3烘干窑保证了每一批康思特防腐木材蒸汽窑干(或二次)至含水率20%以下，杜绝了尺寸不足及偷
尺现象(完全区别于国内95%厂家前期不做窑干的现象)。

■足尺计算、变形系数小、无亏方之忧.

■渗透保持量高、边材渗透率85％－100％

 ■执行标准gb50206-2002 ly/t1636-2005参考美国标准awpa-2004 a11-93,a7-04,a18-04 

 ■使用寿命20-50年以上、可回收利用、节约森林资源

 

我们依托中国最大的木材进口集散地满州里,为您提供最新最低价最优质第一手的的俄罗斯木材.



防腐木品质识别鉴定

□除了少数天然防腐的木材外，目前业内把真空加压处理的针叶木材称之为防腐木，并能在自然环境下
使用寿命达20-50年；其它方式如涂刷，浸泡等都属治标不治本，不能达到真正防腐的目的；

□用含水率≤20%烘干材加压处理的锯开后，边材部分防腐剂会渗透85％－100％（但油材和心材渗透会
比较困难）；

□用含水率≥30%湿材直接加压处理的木材锯断后，里面一部分呈现木材本色，防腐剂不能有效渗透木
材细胞内。

□涂刷浸泡只是类似的着色效果，锯开后木材呈现本色。

 欢迎各地经销商和合作伙伴与我们联络

■本公司已通过iso9001:2000  iso14001:2004

  

产品用途:

 城市广场、庭园、泳池、公园、木屋、花圃、户外家具、游艇甲板、船舶,码头、桥梁,马场,矿井,海涂
养殖,农场种植园⋯⋯

"用20年就选100%先窑干后防腐的，尺寸足尺计算/康思特窑干防腐木"的等级为优质，树种是俄罗斯赤松
，产地为康思特，导热系数是低，表观密度为480kg/M3，使用范围是室外，规格为cst008，用途是室外木
结构，特殊功能为耐腐蚀，含水率是20
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