
六安tpo防水卷材低规格尺寸「多图」

产品名称 六安tpo防水卷材低规格尺寸「多图」

公司名称 潍坊市星洲防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业区

联系电话 15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

TPO卷材预铺：卷材在铺设展开后，应放置15～30分钟，以充分释放卷材内部应力，避免在焊接时起皱
。

机械固定下层卷材：固定件应排列顺直、均匀，固定件间距应满足设计要求，在屋面周边及角部区域固
定件应加密。

热空气焊接：上层卷材遮盖住下层卷材机械紧固件，形成不小于120mm的搭接，采用自动焊机均匀施焊
，tpo防水卷材价格低，焊缝宽度不小于40mm。受污染的卷材搭接部位在焊接前应进行清洁处理。

 

TPO防水卷材是一种新型防水材料属于合成高分子防水卷材，主要用于外露或非外露式屋面防水层，及
易变形的建筑及地下防水，还可使用于饮用水水库、卫生间、地下室、隧道、粮库、地铁、水库等防水
防潮工程。综合了PVC防水卷材及EPDM防水卷材的优点，具有高耐候性，低柔软度和可焊接性，具有
很好的加工和力学性能，在两层TPO防水材料中间加设一层聚酯纤维织物后，还可增强其物理性能、提
高其断裂强度、、抗穿刺能力。



【适用工法】

PMT—3030增强型卷材适用于机械固定防水系统。

PMT—3020纤维背衬型卷材适用于混凝土基层全粘结系统或机械固定系统。

PMT—3010 均质型卷材适用于泛水、细部节点处理。

PMT—ZZ 自粘型卷材，适用于地下结构防水、非暴露屋面及其他非暴露结构防水

PMT—YP预铺型卷材，适用于地下结构预铺反粘防水施工

六安tpo防水卷材价格低规格尺寸「多图」由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有
限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，星洲防水一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：郑经理。
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