
金属缠绕垫测试中心，铜管腐蚀试验

产品名称 金属缠绕垫测试中心，铜管腐蚀试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

金属缠绕垫测试中心，铜管腐蚀试验

缝隙腐蚀是指在腐蚀介质中的金属表面上，在缝隙和其他隐蔽的区域
内发生的局部腐蚀。孔穴、垫片接触面、搭接缝内、沉积物下、紧固
件缝隙内是常发生缝隙腐蚀的地方。凡是依靠氧化膜或钝化层抗腐蚀
的金属特别易发生这种腐蚀。在许多介质中，特别是含氧的介质中会
发生缝隙腐蚀。缝隙腐蚀也是一种电化学腐蚀。

简介

金属部件在介质中，由于金属与金属或金属与非金属之间形成特别小
的缝隙（一般在0. 025~0.1mm之间），使缝隙内介质处于滞流状态,引
起缝内金属的加速腐蚀，这种局部腐蚀称为缝隙腐蚀。

许多设备与金属构件，由于不合理的设计或加工等都会造成缝隙。如
法兰连接面、螺母压紧面及焊缝等。
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