
CQC认证闭端子 CE2X

产品名称 CQC认证闭端子 CE2X

公司名称 深圳市南雄塑胶有限公司

价格 .00/PCS

规格参数 加工定制:否
品牌:台湾金笔
型号:ce-2x

公司地址 深圳市龙华新区观澜大三社区大三村金奥路6号
厂房B栋101-2

联系电话 15889312326 13652441109

产品详情

型号model a(mm) b(mm) c(mm)
ce1  2.60 7.80  18.00
ce2  3.10 9.50  20.00
ce5  4.40 12.50  25.50
ce8  5.30 14.60  27.70

part no. 顏 色color 適 用 電 線wire
range

額 定 電 氣 規
格electrical ratings

包裝單位packing

ce1 原 色nature #22 - #18 awg  電壓：300 volt m
ax.溫度：105°c(22
1°f)

  1 , 000 pcs/bag30 ,
000 pcs/ctn

ce1x 原 色nature #22 - #18 awg  電壓：300 volt
max.

溫度：105°c(221
°f)

   1 , 000
pcs/bag 30 , 000
pcs/ctn

ce2 原 色nature #22 - #14 awg  電壓：300 volt m
ax.溫度：105°c(22

1°f)

  1 , 000 pcs/bag20 ,
000 pcs/ctn

ce2i 原 色nature #22 - #14 awg  電壓：300 volt m
ax.溫度：105°c(22

1°f)

  1 , 000 pcs/bag20 ,
000 pcs/ctn

ce2x 原 色nature #22 - #14 awg  電壓：300 volt m   1 , 000 pcs/bag20 ,



ax.溫度：105°c(22
1°f)

000 pcs/ctn

ce5 原 色nature #22 - #10 awg  電壓：300 volt m
ax.溫度：105°c(22

1°f)

  1 , 000 pcs/bag10 ,
000 pcs/ctn

ce5i 原 色nature #22 - #10 awg  電壓：300 volt m
ax.溫度：105°c(22

1°f)

  1 , 000 pcs/bag10 ,
000 pcs/ctn

ce5x 原 色nature #20 - #12 awg  電壓：300 volt m
ax.溫度：105°c(22
1°f)

  1 , 000 pcs/bag10 ,
000 pcs/ctn

ce8 原 色nature #16 - #10 awg        
電壓：300/600 volt 
max.溫度：105°c(
221°f)

     500
pcs/bag6 , 000
pcs/ctn

closed-end wire connectors膠殼：尼龍66工程塑料，ul 94v-2阻燃等級，絕緣佳不易老化。特點：共有九種
型號，適用於包含22號到10號(awg) 電線之各             種線徑組合。工具：氣動工
具 mmuromoto tekko mr-30a或izumi ac-5nd。             手動工具lobster
ak-25及ak-28或izumi #7a。認證：通過ul列名，csa及cqc認證，並符合ce指令要求。用途：使用於各種電器
產品、燈飾及家庭配線等接線器材。

"供应CQC认证闭端子 CE2X"的接口类型为压钳，接触件材质是合金，种类为闭端子(压线帽)，加工定制
是否，形状为奶嘴型，应用范围是电缆，线长为8（mm），型号是CE-2X，特性为阻火/阻燃，品牌是台
湾金笔，绝缘体材质为尼龙，适用电线是#22-#14AWG，制作工艺为注塑
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