
优质 ce-1 奶嘴尼龙接线端子接线帽 压线帽 闭端子 压线端子

产品名称 优质 ce-1 奶嘴尼龙接线端子接线帽 压线帽
闭端子 压线端子

公司名称 上海市黄浦区以法莲电子经营部

价格 16.00/包

规格参数 加工定制:否
品牌:yfl/以法莲
型号:ce-1ce-2ce-5

公司地址 上海上海市黄浦区上海市浙江中路535号晶滩电
子市场533室

联系电话 86 021 13701611523

产品详情

  

需要压线钳的 请点击  下面图片购买

产品简介 压线帽/闭端端子
产品品牌 金笔品牌，符合ul、csa、cqc安规认证，出口专用，有认

证书提供
关于材质 采用ul认可的尼龙pa66制成外壳，防火等级为94v－2,绝

缘性佳，不易老化，内部为特长铝管。
适用温度 ：-40摄氏度——-150摄氏度
使用方法 将电线尾部外皮剥去再插入套管内，用压线钳压紧即可

。
用途 各种家电，电机，灯饰及配件等电线的连接部位.
特点 外壳为尼龙注塑成型，增加电线压接范围使更容易于导

电，并更能夹住电线，即使强烈的振动亦不脱落。

补充说明：我们的这款压线帽质量挺好的，一般客户用了后都能用的住，有些差的压线帽，手感很差，
一捏就变形，产品上面都没有认证，但是包装都是仿我们这种台湾金比的。我们的产品上面有认证，质
感挺好的，能够提供产品认证，回头客比较多。

需要认证的 请与客服联系



拍下后请备注所需型号，联系客服修改价格，谢谢！

规格 单价/包 包装
ce-1 15 1包/1000只
ce-2 15 1包/1000只
ce-5 35 1包/1000只

"正品优质 ce-1 奶嘴尼龙接线端子接线帽 压线帽 闭端子 压线端子"的接口类型为压着型接线，接触件材质
是铝，针数为0，种类是闭端子(压线帽)，加工定制为否，形状是奶嘴型，线长为0（mm），应用范围是
电缆，型号为CE-1CE-2CE-5，工作频率是高频，特性为绝缘，绝缘体材质是PA66，品牌为YFL/以法莲，
支持卡数是单卡，芯数为0，读卡类型是压着型接线，制作工艺为冷压
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