
泰州废气检测CMA上门

产品名称 泰州废气检测CMA上门

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

泰州废气检测。燃料燃烧废气和烟尘废气是两种不同种类的废气，它们的监测方法也存在一定的区别。

1、 燃料燃烧废气

燃料燃烧废气通常包括CO、CO2、NOx等气体成分，其特点是气体成分比较稳定。因此，监测方法主要
集中在对气体成分进行分析。

常见的监测方法包括：

（1）气相色谱法：通过分离和分析气体组分来确定气体成分；

（2）红外光吸收法：通过检测气体分子对红外光的吸收来确定气体成分；

（3）紫外光吸收法：通过检测气体分子对紫外光的吸收来确定气体成分。

2、 烟尘废气

烟尘废气指的是含有固体颗粒物的废气，其特点是颗粒物质量、形状、大小等参数多样化。因此，监测
方法需要考虑到颗粒物的各种参数。



常见的监测方法包括：

（1）激光散射法：通过激光束对颗粒物进行照射，利用颗粒物散射光的强度和角度来确定颗粒物的质量
、大小等参数；

（2）电子显微镜法：通过对颗粒物进行电镜扫描，观察颗粒物形态、大小等参数；

（3）重量法：通过称量样品前后的滤纸重量来确定颗粒物的质量。
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