
(德国巴斯夫B90A)巴斯夫TPU全系列总代理商

产品名称 (德国巴斯夫B90A)巴斯夫TPU全系列总代理商

公司名称 帆塑国际贸易(上海)有限公司

价格 .00/件

规格参数 巴斯夫:提供:材质证明、SGS、MSDS报告
巴斯夫:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理
巴斯夫:原厂原包,欢迎来电询价订购

公司地址 上海市-专注品质-薄利多销-一级代理

联系电话 13641610605 13641610605

产品详情

所销售她区服务"阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波
、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川
、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提

供应 BASF巴斯夫TPU（Elastollan TPU)部分型号如下：

 型号：TPU B 64
D性能：硬度64D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU B 60
D性能：硬度60D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU B 98
A性能：硬度50D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU B 95
A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU B 90
A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。



 型号：TPU B 85
A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU B 80
A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU B 60 A WH
TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU 754 D
HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

 型号：TPU 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性
，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU C 60 A
P性能：硬度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

 型号：TPU C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧
性，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU C 65 A HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

 型号：TPU C 70 A HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

 型号：TPU C 75 A HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

 型号：TPU C 85 A HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

 型号：TPU C 74
D性能：硬度74D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU C 60
D性能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU C 59
D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。



 型号：TPU C 78
A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU C 80
A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑成型。

 型号：TPU C 85
A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU C 88
A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。

 型号：TPU C 90
A性能：硬度90A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU C 98
A性能：硬度52D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU C 95
A性能：硬度95A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

 型号：TPU 1298 A U性能：硬度50D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

 型号：1254 D U性能：硬度54D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能好，注塑成型。

 型号：TPU 1260 D
U性能：硬度60D，高透明，抗UV，机械性能好，高抗紫外线，耐磨性好，流动性好，注塑成型。

 型号：TPU 1264 D
U性能：硬度64D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

 型号：TPU 1278 D
U性能：硬度78D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

 型号：TPU 1174 D性能：硬度74D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

 型号：TPU 1164 D性能：硬度64D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。



 型号：TPU 1154D FHF性能：硬度54D，机械性能好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

 型号：TPU 1185 A FHF性能：硬度85A，柔韧性好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

 型号：TPU 1160 D性能：硬度60D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

 型号：TPU 1154 D性能：硬度54D，高透明，机械性能优良，抗紫外线，耐磨性好。

 型号：TPU 1198 A性能：硬度98A，高透明，挤出级，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

 型号：TPU 1195 A性能：硬度95A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

 型号：TPU 1190 A性能：硬度90A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

 型号：TPU 1185 A WM性能：硬度85A，含有增塑剂，柔韧性好，耐磨性好。

 型号：TPU 1170 A性能：硬度70A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

 型号：TPU 1185 A W性能：硬度85A，柔韧性好，高抗冲击，耐磨性好。

 型号：TPU 1185 A M性能：硬度85A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

 型号：TPU 1185 A性能：硬度85A，高透明，柔韧性好，高弹性，耐磨性好。

 型号：TPU 1180 A性能：硬度80A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，高弹性。

 型号：TPU 1175 A W性能：硬度75A，柔韧性好，耐磨性好，高弹性。

TPU巴斯夫材料的特性

1.强度高TPU巴斯夫具有很高的抗张强度和韧性，不易断裂。

⒉耐磨性强TPU巴斯夫材料具有良好的耐磨性，能有效延长材料的使用寿命。

3.低温韧性好在极低温度下，TPU巴斯夫材料依然能保持较好的韧性。

4.良好的耐油性和耐溶剂性TPU巴斯夫材料具有优异的耐油性和耐溶剂性，适用于需经常接触油、化学



品的场

合。

5.可加工性强 TPU巴斯夫材料易于加工，能适应各种成型方法。
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